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Der GIH — Ein Verband fur die Energiewende

Der GIH (Gebaudeenergieberater-Ingenieure-Handwerker) ist ein Verband
von Energieberatern und Energieberaterinnen.

Wir haben 13 regionale Verbande mit zurzeit insgesamt 5.000 Mitgliedern.

Unsere Mitglieder sind Architekten, Ingenieure, Techniker, Handwerker mit
Zusatzqualifikation, aber auch Quereinsteiger, oft Pioniere der Warmewende.

Sie winschen weitere Informationen: www.gih.de oder www.gih-nord.de



http://www.gih.de/
http://www.gih-nord.de/

Energieberatung — Sinn und Selbstverstandnis

Die Komplexitat der Aufgabenstellung und die vielfaltigen
Lésungsmoglichkeiten Gberfordern selbst Fachleute.

Daher bieten Energieberater und Energieberaterinnen

* Analyse der Problemstellung

» Ldsungsvorschlage

* Fdrderberatung und —beantragung
* Finanzierungsvorschlage

« Baubegleitung

« Wir Ubernehmen die Verantwortung!
« Wir nehmen Ihnen die Angst vor der vermeintlich falschen Entscheidung!
«  Wir kimmern uns um die Umsetzung!



Der iSFP

Typische iSFP — Darstellung

Mein
Sanierungs-
fahrplan

Ihr Haus heute

Energiekosten®
2.496 €/a

Aquivalente
CO,-Emission
48 kg/(m?a)

Endenergieverbrauch
19.700 kWh/a

Primarenergiebedarf
215 kWh/(m?a)

0 Heute 2024-09-04

MafBRnahmenpaket 1

Dammung Gaubenwand
Dammung Dach + PV
Austausch Dachfenster
Dammung Kellerdecke
Heizungsoptimierung

O seue
€ aassie
) nase

Summe* 26.745 €

2024

MaRnahmenpaket 2

e Dammung Fassade
* Austausch Fenster/Haustir
e Heizungsoptimierung

O pase
(SSRNCE T

14.703 €

Summe* - 2.879 €

2025

EHS5EE

MaRnahmenpaket 3

e Liftung

TWW-Anschluss an neuen
Heizwarmebereiter
Warmepumpe Luft/Wasser
Heizungsoptimierung

Summe* 33.823 €

2026

© BAFA

Ihr Haus in Zukunft

Energiekosten?
258 €fa

Aquivalente
CO,-Emission
9 kg/(m?a)

Endenergieverbrauch
1.334 kWh/a

Primarenergiebedarf
29 kWh/(m?a)

@ Investitionskosten'

@ davon Sowieso-Kosten

@ Forderung?

(*=fur die energetischen Massnahmen )

G Ziel




Der iSFP

Ihr Haus heute — Bestand

Im Rahmen der Vor-Ort-Analyse des Gebaudes wurden die hier dargestellten besonderen baulichen
bedingungen vorgefunden.

Hier wurde gemessen!

Standort

Gebaudetyp  Zweifamilienhaus
Baujahr 1981

Wohnfliche ca.240m?

Vollgeschosse 1

Keller ja/ unbeheizt
Dach beheizt
Baujahr

Heizung 2023
Bisherige

Sanierungen

Erneuerbare Solarthermie
Energien

Fassade
nachtragliche Dammung

[

Fenster
Ersatz durch moderne forderfihige Fenster

%)

Kellerdecke
Dammung der Kellerdecke sinnvoll

[

Dach
nachtrégliche Dammung

(%




Der iSFP

lhr Haus heute - energetischer Istzustand

Uberblick zum energetischen Istzustand und Sanierungsbedarf ihres Hauses

winde | bach

Skala zur Energieeffizienz:

sehr schlecht sehr gut

(3

inklusive Kellerwsnden oberer Gebaudeabschluss

Fenster - Ihr Haus heute | Warmwasser

inklusive Dachfenster

@

Boden | Heizung | Wirmeverteilung

inkl. Speictierung und Ubergabe

unterer Gebiudeabschiuss

Nutzung regenerativer Energie fir:
Warmwasserbereitung: Solarthermic

Heizung: Solarthermie




lhr Haus heute - Beschreibung und Erlauterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Zur Ubersichtlichkeit werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile

unterschiedlichen Komponenten zugeordnet. Diese haben jeweils einen wesentlichen Anteil an der Exakte Beschreibun gen !
energetischen Gesamtqualitdt des Gebdudes. Jede Komponente wird durch ein charakteristisches

Piktogramm dargestellt, welche sich in dem gesamten Dokument wiederfinden.

Die energetische Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt anhand der berechneten
energetischen Kennwerte und wird farblich dargestellt.

In der Mitte finden Sie die energetische Gesamtbewertung fiir Ihr Haus heute. Mit den Piktogrammen
werden zum einen die Geb&udehiille (Dach, Fenster, Wande, Boden) und zum anderen die
Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Warmeverteilung, Liftung) bewertet.

Im Verlauf der Sanierung zeigen die Piktogramme den voraussichtlichen energetischen Zustand nach
erfolgreicher Sanierung auf.

Individuelle Ausgangssituation fiir Ihre Sanierung

Im vorliegenden Projekt wurden Optimierungspotenziale analysiert und unter anderem folgende
Energieeinsparmoglichkeiten identifiziert:

Gebaudehiille:

- Kellerdecke - Dammung der Kellerdecke

- Dach - DAmmung des Daches

- AuBenwand - Dammung der AuRenwéande

- Fenster - Austausch durch forderféahige Fenster mit Warmeschutzverglasung

- Dachfenster - Austausch durch forderfahige Dachfenster mit Warmeschutzverglasung

TGA (technische Gebaudeausriistung):

-Wéarmeabgabe - Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage (gemaR DIN 18380)
- Warmeerzeuger - Modernisierung mit modernem Anlagenkonzept

- Luftung - Prifen/Herstellen der Luftdichtheit

- Luftung - Installation einer Liiftungsanlage mit Warmertickgewinnung




lhr Sanierungsfahrplan

Auf der gegeniiberliegenden Seite befindet sich das Herzstiick des iSFP, die Fahrplanseite.

Hier finden Sie einen langfristigen Uberblick zum energetischen Zustand Ihres Gebaudes und die
umzusetzenden SanierungsmafRnahmen. Angefangen mit dem Istzustand hin zum Zielzustand nach
Umsetzung aller MaBnahmenpakete. Der energetische Zustand wird dabei jeweils anhand des
Priméarenergiebedarfs beurteilt und farblich dargestellt. Dunkelgriin entspricht dem héchsten
Effizienzniveau, dunkelrot dem niedrigsten. Zuséatzlich werden auch die Investitionskosten sowie die
Forderungen fur die einzelnen MaRnahmenpakete ausgegeben. Informationen zu Energiekosten, CO, -
Emissionen und erwarteten Endenergieverbrauch werden nur fur den Ist- und Zielzustand dargestellt.
Die Zeitleiste zeigt den individuell mit lhnen abgestimmten Umsetzungszeitpunkt fir das jeweili;
MafRnahmenpaket an. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen EinzelmalRnahmen finden Si
der Umsetzungshilfe.

Einordnung der energeti: b tung des Hauses auf der Farbskala

ap in KWh/(m?a) ‘Beschreibung.

— =30 Fortschrittlicher Standard

o =60 Gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2020

CEEE— =90 Gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2002/2009
=130 Teilsaniertes Gebaude

C— =180 ilsaniertes oder ierte:

—— =230 il iertes oder ierte: baud

— =230 ilsaniertes oder iertes

Primérenergiebedarf

Der Primédrenergiebedarf beriicksichtigt neben dem Endenergiebedarf des Geb&dudes auch den
Energieaufwand fir die vorgel rten Pr ketten auRerhalb des Gebidudes. Dazu gehéren die
Gewinnung, Aufbereitung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe.

(erwarteter) Endenergieverbrauch

Der erwartete Endenergieverbrauch beruht auf einem Abgleich mit dem berechneten Endenergiebe-
darf (Energiemenge fiir Heizung, Warmwasser, Liiftung), dem individuellen Nutzerverhalten und
Klimafaktoren. Liegen keine Verbrauchdaten zum Abgleich vor, wird mit einem typischen Verbrauchs-
faktor der erwartete Endenergieverbrauch ermittelt.

Sowieso-Kosten

Zu den Sowieso-Kosten zdhlen im iSFP die Kosten, die ohnehin flir notwendige Instandsetzungen
anfallen, sowie Kosten fiir sonstige Modernisierungsmafnahmen (z.B. Komfortverbesserung).
Energietriger und Energiepreise

Je nach Anlagenkonzept kénnen fiir Heizung, Warmwasser und Liiftung in Threm Haus unterschied-
liche Energietrager eingesetzt werden. Im Folgendem sehen Sie die eingesetzten Energietrager mit
Ihren aktuellen Energiepreisen bzw. derzeit tbliche Energiepreise, die zur Berechnung der
Energiekosten zugrunde gelegt wurde.

Grundpreis heute (brutto) 0,00 €/a 1 0,00€/a I |-
Arbeitspreis heute (brutto)* 25,00 Cent/kWh 13,67 Cent/kWh -

* Der Arbeitspreis bezieht sich auf den Heirwert.




Mein .
Sanierungs- I Hous in Zukuntt
fahrplan
Energiekosten?
EH85EE 258 €/a

Aquivalente

MaRnahmenpaket 3 €0,-Emission
Liftung 9kg/(m?a)
Mafnahmenpaket 2 e TWW-Anschluss an neuen
« Dammung Fassade Heizwirmebereiter Endenergieverbrauch
MaBnahmenpaket L * Austausch Fenster/Haustir * Warmepumpe Luft/Wasser 1.334 kwh/a
* Dammung Gaubenwand e Heizungsoptimierung e Heizungsoptimierung
. * Dammung Dach + PV Primarenergiebedarf

Austausch Dachfenster | 29kWh/(m?a)
Dammung Kellerdecke

Heizungsoptimierung

Ihr Haus heute

Energiekosten®
2.496 €/a

Aquivalente
€O, -Emission
48kg/(m*a)

@ Investitionskosten’

@ davon Sowieso-Kosten

e Forderung?

73.213€

Endenergieverbrauch
19.700 kWh/a

61.389€

@ 82.631€

44.551€

0600

14703 €

Primérenergiebedarf
215 kWh/(m?a)

11.335€

0 Heute 2024-09-04 2024 2025 2026 Q Ziel
' Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem i um 2 DieFo age wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der ? Die Energiekosten wurden mit heutigen Energiepreisen und anhand des
Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht llung des iSFP geltend 6 und sind rein i nach L des jeweili
um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsichlichen informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Forderhohe. berechnet. In der L i ive ko gieprei
il kénnen Abwei auftreten. Vor Ausfiih sind 6 lichkeiten kdnnen zum i héher oder niedriger schwanken.

konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen. ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals priifen.




lhr Haus in Zukunft — energetischer Zielzustand

Uberblick zum energetischen Zielzustand Ihres Gebéudes nach Sanierung

Skala zur Energieeffizienz:

sehr schlecht sehr gut

inklusive Kellerwanden oberer Gebiudeabschluss

EH 85 EE
Thr Haus in Zukunft

inklusive Dachfenster

unterer Gebdudeabschiuss Inkl. Speicherung und Ubergabe

Mutaung regenerative Energie fur: N Photovoltaik (P zur
e soloren Stromerzeugung
Heizung: Photovoliaik Solsrthe-mie,vidrmeoumpe




Kostendarstellung

Die Kosten der energetischen Sanierung sind eine zentrale Frage, um die Entscheidung fiir eine
energetische Sanierung zu treffen. Dabei haben EnergieeffizienzmaRnahmen am Gebaude den groen
Vorteil, dass sie die Heizkosten regelmaRig senken. Hier werden zu jedem MaRnahmenpaket die
ungefdhren Kosten der Sanierung dargestellt. Neben den Investitionskosten des MaRnahmenpakets
werden die anteiligen Sowieso-Kosten und eine mogliche Forderung nach aktuellem Stand betrachtet.

Dariiber hinaus werden lhnen die verbrauchsabgeglichenen Energiekosten im Istzustand und nach
Umsetzung der jeweiligen MaRnahmenpakete dargelegt. Anhand der Energiekosten, die nach
Durchfiihrung der MaBnahmenpakete erwartet werden, konnen Sie den Effekt der energetischen
Verbesserung ablesen. Diesen Einsparungen gegeniiber stehen die Kosten, die mit den
SanierungsmafRnahmen verbunden sind.

© MaBnahmenpakete Forderung?

Istzustand 2.496
* Dammung Gaubenwand
e Dammung Dach + PV

4 * Austausch Dachfenster B2:631 Lt 133 L389
¢ Dammung Kellerdecke
* Dammung Fassade

2 ¢ Austausch Fenster/Haustiir 823 61.389 14703 832

Liiftung

3 ¢ TWW-Anschluss an neuen Heizwarmebereiter 55.478 3.588 18.067 258

* Warmepumpe Luft/Wasser

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlse aus der PV-Anlage um ca. 1.393 €/a.

In Zukunft ist davon auszugehen, dass die Energiekosten durch Preissteigerungen der Energietrager
und politische MaRnahmen weiter steigen werden. Dann sparen Sie durch die Sanierung noch hohere
Energiekosten ein.

1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem hlag zum Zeil der des Sanierungsfahrplans. Es

handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsachlichen Ausfiihrungskosten kénnen Abweichungen
auftreten. Vor Ausfiihrung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

2 Die Forderbetrage wurden anhand der i der zum Zeitp der desiSFP Fo g berechnet
und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte FérderhGhe. Férdermaglichkeiten kénnen zum Umsetzungszeitpunkt
hoher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals priifen.

isen und anhand des erwarteten End brauchs nach | des

3 Dle iek wurden mit heuti;

In der Langfrist ive kdnnen Energieprei:

So genau, wie moglich!




lhre nachsten Schritte

So starten Sie lhre Sanierung

o Esgibtverschiedene bundesweite und regionale Férderprogramme. Fiir die Beantragung von
KfW- bzw. BAFA-Fordermitteln ist die Einbindung eines:r gelisteten Energieeffizienz-Experten:in
je nach SanierungsmafBnahme erforderlich.

» Bei MaBBnahmen, welche die Luftdichtheit des Gebaudes erhhen (z. B. Erneuerung der Fenster,
Dammen der AuRenwande), ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten. Denn findet
weniger Luftaustausch statt, kann sich Feuchtigkeit anreichern und an kalten Flachen
niederschlagen; das kann zu Schimmel fiihren. Eventuell sollte eine Liiftungsanlage eingebaut
werden. Ein Liiftungskonzept sollte daher erstellt werden, es schafft hier Sicherheit und ggf.
Planungsgrundlage.

« MaRnahmen, die den Warmebedarf verringern, verursachen auch eine neue Verteilung der
Warme. Es sollte ein hydraulischer Abgleich erstellt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise in
der Umsetzungshilfe.

Ich empfehle Ihnen nach der Sanierung Ihren Energieverbrauch zu beobachten. Denn wer die
eigenen Verbrauchsgewohnheiten kennt, weil, wodurch Energie verbraucht wird und schafft so
die Voraussetzung fiir neue Energiesparerfolge.

Schlieen Sie mit der Firma Ihrer Wahl einen Bauvertrag ab. Im Bauvertrag werden die konkreten
Leistungen beschrieben, ein Zeitplan mit verbindlichen Abnahmeterminen festgelegt,
Zahlungsfristen und Mangelanspriiche geregelt. Auch Fristen aus bewilligten Férderungen
sollten dabei erfasst werden.

Eine Baubegleitung wird in vielen Fallen geférdert: Sowohl die KfW als auch das BAFA
ibernehmen bis zu 50 % der Kosten. Bei der Baubegleitung wird die Baustelle mehrmals
kontrolliert und der Baufortschritt dokumentiert. Damit kann eine qualitativ hochwertige
Ausfiihrung sichergestellt werden.

Der Abschluss der Arbeiten sollte in einem Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Darin wird
die auftragsgemaRe Umsetzung in der vereinbarten Qualitat bestatigt. Dariiber hinaus werden
eventuelle Méngel und fehlerhafte Produkte benannt und Fristen fiir deren Beseitigung und
Nachbesserung vereinbart.

Nur mit guter Planung lasst
Einbindung weiterer Planer und Sachverstandiger sich gin stig bauen!

Der vorliegende Sanierungsfahrplan ist das Ergebnis der Energieberatung und ersetzt keine
Ausfiihrungsplanung. Bevor die Bauarbeiten zur Umsetzung der MaBnahmen beginnen, sollten Sie die
Bauteile auf Schaden und Nutzbarkeit kontrollieren lassen.
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Die Umsetzungshilfe zum iSFP

Meil_\ 80 MILLIONEN GEMEINSAM FUR
Sanierungs- 1)) ENERGIEWECHSEL

fahrplan

Umsetzungshilfe
flir meine
MaRRnahmen

Energieberater Gebdudeadresse



Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaBlnahmenpaket 1

Dammung Gaubenwand

- Dammung Gaubenwand

Kurzbeschreibung =
Bei verschalten Gaubenwanden bietet sich die nachtragliche Wend

Dammung mit einer vorgehéngten hinterliifteten Fassade an. Die

Sanierung mit einer VHF ist nur bei groRen _—
zusammenhangenden Fassadenfldchen zu empfehlen, da die - Detailldsun gen von
Ausbildung vieler aufwendiger Detailpunkte die MaRnahme |

unwirtschaftlich machen kann. Fachleuten

Zu beachten

Bei verschalten Gaubenwanden bietet sich die nachtragliche
Dammung mit einer vorgehdngten hinterliifteten Fassade an. Die
Sanierung mit einer VHF ist nur bei groRen
zusammenhangenden Fassadenflachen zu empfehlen, da die
Ausbildung vieler aufwendiger Detailpunkte die MalRnahme
unwirtschaftlich machen kann

Gaubenwand - Ausgangssituation

=T s ]

Z3eveve




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaRnahmenpaket 1

Das bringt Ihnen dieses MaBnahmenpaket

" Keine FuRkalte mehr im Erdgeschoss

+” Besserer Hitzeschutzim Sommer

« Verminderung der Warmeverluste iiber die Dachflachen

1 Analyse von Profis!

thre MaBnahmen in der Ubersicht

Wand:

& - D3 Gaubenwand
Dammung Gaubenwand Do B S3UPEMAN
Dach: - Dammung Dach
DammungDach 1 PV - PV + Stromspeicher
Fenster:

AstaisciDachfendtar - Austausch Dachfenster

BodenKellerdecke:

Dammung Kellerdecke - Dammung Kellerdecke

Heizungsoptimierung” - Hydraulischer Abgleich

Luftdichtheit* IsT verbessert Warmebriicken® st erbessert
zusétzliche Vorteile

Flichenbezogener Primirenergiebedarf 157 kwhy(m’a)
erwarteter Endenergieverbrauch 12.840 kWh/a

Hquivalente CO,-Emissionen

11.335€ 1755€

82631 €

farderfahige Einzel-Malnahmen BEG EM

123 Weitere Hinwei i i der

a zalls 2u wit i ic auf der Seite: i i ur Q




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaBnahmenpaket 1

Dammung Dach + PV

- Da@ammung Dach

Kurzbeschreibung

Eine feste Dammschicht wird oberhalb der Dachsparren
angebracht. Gegeniiber der Warmeddmmung des geneigten
Daches zwischen den Sparren hat diese Dammart den Vorteil,
dass die Sparren keine Warmebriicken bilden. Bei gleicher
Dammschichtdicke kann daher eine bis zu 20 % bessere
Dammuwirkung erzielt werden. Die MaRnahme kann ohne grof3e
Nutzungseinschrankung des achgeschosses durchgefiihrt
werden und ist besonders wirtschaftlich, wenn das Dach ohnehin
neu eingedeckt werden soll. Auslegen von Hartschaum-
Dammplatten auf die vorhandene Dachhaut, Befestigung mit
Kiesbelag oder einzelnen Betonplatten. Als Material kommen im
vorliegenden Fall feuchtigkeitsunempfindliche Hartschaum-
Dammplatten mit Stufenfalzen oder mehrlagig versetzt in Frage.

Zu beachten

Die von den zahlreichen Unterbrechungen der Warmedammung
durch die Sparren bedingten Warmebriicken werden durch die
zusétzliche Aufsparrenddmmung deutlich gemindert. Weitere
Warmebriicken entstehen haufig durch mangelhaftes
Ausdammen zwischen dem letzten Sparren und der Giebelwand.
Ferner wirken in den Sparrenhohlraum ragende Bauteile, wie z.B.
Innenwénde, als Warmebriicken.

NI

123 4
) -
Dach - Ausgangssituation

s 101112 IBII‘

Aufsparrenddmmung -
SanierungsmaRnahme




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaRnahmenpaket 1

Austausch Dachfenster
- Austausch Dachfenster

Kurzbeschreibung q 1

Morderne férderfahige Dachflachenfenster. Marktbeste
Konstruktion verwenden.

Zu beachten

Bei Dachfldchenfenstern sollte der g-Wert gering gehalten
werden (unterhalb von 0,4 = Sonnenschutzverglasung).




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaRnahmenpaket 1

Dammung Kellerdecke
- Da@mmung Kellerdecke

Kurzbeschreibung

Ohne Verbesserung des AuRenwand-Warmedammstandards
besteht die Gefahr Tauwasserbildung an den Innenfldchen der
AufRenwand und unter Umstanden (z.B. ungiinstige
Liftungsbedingungen) Schimmelbildung und Bauschéden.

Zu beachten

Bei direkt unter der Decke verlaufenden Installationen miissen
die entsprechenden Bereiche ausgespart werden, um eine
aufwendige Verlegung der Leitungen zu vermeiden. Bei der
Verwendung weicher Dammstoffe (z.B. Mineralfasermatten) ist
eine entsprechende Unterkonstruktion erforderlich. Je nach
Anforderungen kann die Dammschicht anschlieBend verputzt
oder bekleidet werden. Die Leitungen sollten vor der MaBnahme
einer genauen Priifung auf mégliche Leckagen unterzogen b
werden,

Variante: Bei niedrigen Durchgangshéhen kann der Einsatz von Kellerdeckeunterseltie “Auseangssituation
Vakuumdammpaneelen die mind. erforderliche Dammstoffdicke
deutlich reduzieren.

Kellerdecke unterseitig -
SanierungsmaRnahme




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaRnahmenpaket 2

Das bringt Ihnen dieses MaBnahmenpaket
" Die Behaglichkeit in allen Rdumen Ihres Hauses steigt

Dichte Fenster verhindern zukiinftig unangenehme Zugluft

DammmaRnahmen bewirken gleichméaRige Warmeverteilung

Ihre MaRnahmen in der Ubersicht

Wand: =
Dammung Fassade - Dammung Fassade
Fenster:
Austausch - Austausch Fenster
Fenster/Haustiir
-t i Abgleich

re Aspekte. der Sanierung. ‘
Luftdichtheit® ST werbessert Warmebriicken® 151 veracssert
zusiitzliche Vorteile
Flachenbezogener Primarenergiebedarf 83 kWh/(m?a)
erwarteter Endenergieverbrauch 6.091 kWh/a

HAquivalente CO,-Emissionen

18 kg/f(m*a)

61389 € 14.703€ 832€

forderféhige Einzel-MaRnahmen BEGEM

123 WWeitere Hinweise zu den Kosten e der F i der
4 Details zu wiederkehrenden Maknahmen finden Sie auf der Seite ,Allgemei i ur Q.




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

MaRnahmenpaket 2

Dammung Fassade

- Dammung Fassade

Kurzbeschreibung

‘Wand

Der warmende Mantel eines Hauses ist ein \ ¢
Warmedammverbundsystem. Es besteht im Wesentlichen aus Wy
dem Warmedammstoff. Er wird auf dem Mauerwerk aufgebracht

und mit einer wetter- und stoRfesten AuRenhaut kombiniert. )
Unabhéngig vom Dammmaterial werden die Innen- L
Oberflachentemperaturen der gedammten Bauteile angehoben. ES -2
Die Behaglichkeit wird dadurch verbessert,
Kondensatniederschlag und die Bildung von Schimmelpilzen auf
den warmebriickenfrei geddmmten Bauteilen nahezu
ausgeschlossen.

Der untere Abschluss der Wandd@gmmung sollte mindestens 50
cm unter der Unterkante der Rohbaudecke liegen, insbesondere
bei Stahlbetonwanden. Gegebenenfalls ist dafiir die
Wanddammung bis ins Erdreich zu verldngern.

Zu beachten AuBenwand - Ausgangssituation

Kalkulationsgrundlagen: WDVS, ohne Gerlistarbeiten und ggfs.
erforderliche Vorarbeiten am Untergrund (z.B. Abschlagen von
losem Altputz). Da der Dimmstoff einen untergeordneten Teil
der Manahmenkosten ausmacht, empfehlen sich hier groRe aft—
Dammstérken. "

-1

Warmedammverbundsystem -
Sanierungsmafinahme




Die Umsetzungshilfe zum iSFP

Technische Dokumentation

Projekt- und Gebaudedaten

Kenngréfien Einheit Istzustand
Al R
Baujahr des Gebaudes - - 1981
Geschosszahl ohne Keller- und Dachgeschoss Gz Stk 1
Anzahl der Wohneinheiten WE = &
mittl, Geschosshéhe h, m 2,75
Einbauzustand des Gebaudes freistehend
 Gebauded
beheiztes Bruttovolumen v, m? 857,3
Gebaudenutzflache A, m* 2743
beheiztes Luftvolumen v, m? 632,4
thermische Hillflache A m? 559,2
Fensterflachenanteil A % 9,76
A s e
Luftwechselrate (in Bilanz angesetzt) n ht 0,86
Warmebri (in Bilanz AU, Wim*K) 0,100
Heizwarmebedarf Q. kWh/a 46.786
ar fiir Q. kwh/a 2.614
f (ohne Hi 0 kwWh/a 51.969
Hilfsenergiebedarf Q. KWh/a 1.036
Priméarenergiebedarf Q. kwh/a 59.030
Transmissionswarmeverlust H- W/K 622
Liiftungswarmeverlust H, WK 171
Aquivalente CO.-Emissionen [0} tfa 13,1
prima i e - 1,20
endenergetische Anlagenaufwandszahl e, - 1,07
spez. Jahres-Heizwarmebedarf q, kWh/{m?a) 170,57
spez. Jahres-Endenergiebedarf qr kWh/{mZa) 189,46
spez. Jahres-Primérenergiebedarf kWh/{m?a) 2152
GEG Referenzgebiude kWh{{m?a) 82,1
GEG Anforderungswert fiir Neubau KWh/{m?a) 452
GEG Anforderungswert fiir Bestand kWh/{m?a) 114,9
spez. Transmissionswarmeverlust W/ (m?K) 111
GEG Referenzgebiude W/(m7K) 0,413
GEG Anforderungswert fiir Neubau W/ (m?K) 0,400
GEG Anforderungswert fiir Bestand [T W/(m?K) 0,560
erreichtes BEG-Effizienzhaus Niveau Kein EH
spez. dquivalente CO-Emissionen Co, kgf(m?a) 47,76

ZDF
Zahlen
Daten
Fakten
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Wirtschaftlichkeit

Neben den positiven Auswirkungen auf Wohnraum und Wohnklima werden an eine energetische
Sanierung auch wirtschaftliche Anspriiche gestellt. Im Sani plan erfolgt die

lung anhand von jahrlichen fiir die Wi des El Die

nierung (mit und ohne Fcrderung) wird dabei mit einer reinen Instandhaltungsvariante verglichen. Fiir
diel der g mit Forderung* wurde ein Férderzuschuss abgezogen, der bei
einer i g auf i i in einem Zug zum heutigen Zeitpunkt moglich ware.

Bei der Auswertung des Dlagramms gilt jedoch zu beriicksichtigen, dass aufgrund der Unsicherheit
zukiinftiger Kostenentwicklungen Varianten mit geringen Differenzen bei den Gesamtkosten als
gleichwertig angesehen werden sollten. Die folgende Grafik zeigt die jahrlichen Kosten Ihres Sanie-
rungsfahrplans.

Jahrliche aller in Euro

Energiekosten {Wirme]
Energiekosten {Hilfsstrom)
Energieeffizienzbedingte Mehrkosten
Wartungskosten

Baunebenkosten
[pauschal 15 % der Investitionskosten)

Sowieso-Kosten

Zielsetaung

3 g
chne Fordering, mit Forderung

Die itatische Gesamt 1g rechnet (iber einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren
die Kosten Ihres Sanierungsvorhabens in gleich groBe jahrliche Kosten (Annuitat) um und ist somit
von der Aussage her vergleichbar mit der jahrlichen Rate eines tiber 20 Jahre laufenden Bankdar-
lehens. Aus Veremfachungsgrunden wurden iiber den Zeitraum des Sanierungsfahrplans einmalig
llend fiir dhal und ieeffizienz sowie benk aufden
aktuellen Zeitpunkt bezogen und mittels des Annultatenlaktors umgerechnet. Es wurde keine allge-
meine Teuerungsrate berticksichtigt. Ab dem 21. Jahr, wenn die Sanierung ,abbezahlt“ ist, bleiben die
geringen jéhrlichen Kosten fiir Wartung und Energie, die fiir die annuitatische Kostendarstellung nicht
weiter umgerechnet werden miissen. Das neue Wohlfiihlklima geniefen Sie hingegen schon ab

und auf unbesti Zeit.
Fiir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurden fiir die jeweilig keine F g
beriicksichtigt. In Zukuntt ist davon dass die { durch Preissteigerungen der
Energletrager und politische MaBnahmen weiter steigen werden. Dies wiirde die Wirtschaftlichkeit der
Sanier t weiter positiv beeinfl

Die i sind:

Betrachtungszeitraum 20 Jahre

Angenommener Darlehenzins 2%

Energicpreis Hilfsstrom 25,00 Cent/kWh

Energiepreis Nachtstrom 20,00 Cent/kWh

Energiepreis Erdgas 13,70 Centykith
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Welche Méglichkeiten gibt es, Warme zu erzeugen? §71 GEG

+  HausuUbergabestation zum Anschluss an ein Warmenetz

«  elektrisch angetriebene Warmepumpe

+  Stromdirektheizung

+  solarthermische Anlage

+ PVT als Kombination von Fotovoltaik und Solarthermie (kein Geblase im Garten!)

+ Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder griinem oder blauem Wasserstoff

+ Warmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Warmepumpe
in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flissigbrennstofffeuerung

- Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus einer solarthermischen Anlage in Kombination
mit einer Gas-, Biomasse- oder Flussigbrennstofffeuerung



VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

Dipl.- Phys. Georg Tobing
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