Der Fischpass fur die Schwale

Der Stadtteich wurde im 11. Jahrhundert von Ménchen an-
gelegt, um die Wasserkraft zum Mahlen von Getreide zu
nutzen. Der Stau lag im Bereich der heutigen Litjenstralie,
wo sich noch bis vor etwa 30 Jahren eine Mihle befand.
Die Monche legten auch einen Entlastungskanal an und
verbesserten unter Verwendung einer Schleuse die Hoch-
wassersicherheit. Der Entlastungskanal ist heute noch als
Schleusau vorhanden. Stauwehre hindern Fische und Klein-
tiere an ihren natlrlichen, lebensnotwendigen \Wanderungen.

Beim Fischpass wird der grofse Hohenunterschied am Wehr
durch mehrere auf einer geneigten Betonsohle angeord-
nete Becken Uberwunden. Das Wasser fliel3t bei dem hier
eingesetzten Maanderfischpass durch senkrechte Schlitze
von Becken zu Becken. Der Boden ist stufenlos und mit Kies
bedeckt, damit sich auch kleinere Tiere barrierefrei bewegen
kénnen. Im Méaander®-Fischpass reihen sich ausgerundete
Beckenformen aneinander, so dass in jeder Beckenmitte eine
stromungsberuhigte Ruhezone entsteht. Damit imitiert der
Méander®-Fischpass auf kleiner Flache die Stromungsberei-
che eines sich schlangelnden, maandrierenden Flusses.

Der Maander®-Fischpass ist patentrechtlich geschiitzt und
ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Peters Okofisch
GmbH & Co. KG aus Hoxter

- StraRe Schleusberg

Technische Daten und Ausfuhrung

Der Maander®-Fischpass

Hohenunterschied der Wasserspiegel am Wehr 112 m
Beckenanzahl 8 Stlick
Mittlere Wassertiefe im Fischpass 0,70 m
Wasserabfluss im Fischpass 100 I/s
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Stahlbetontrog: Jirgen Leptien Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Kiel
Maander®-Fischpass: Peters Okofisch GmbH &Co. KG, Hoxter
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Européische Wasserrahmenrichtlinie —
Gewadsserschutz geht neue Wege

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gilt fir alle
Gewaésser Europas. Ziel der WRRL ist es, Gewésser wieder
in einen natlrlichen Zustand zu bringen.

Die Schwale entspringt im Kreis Segeberg bei Gonnebek.
Sie flieRt vom Brachenfelder Gehdlz kommend durch das
Stadtgebiet, um bei der Wittorfer Burg in die Stér zu minden.
Das NeumdUnsteraner Einzugsgebiet der Schwale umfasst
103 kmz2.

Der Gewasserverlauf wurde bisher von 28 Sohlabstlrzen un-
terbrochen, die flr viele Lebewesen nicht passierbar waren.
Diese Sohlabstirze sollen bis zum Jahr 2015 zu Sohlgleiten
umgebaut werden, um wieder ein fur alle Gewésserlebe-
wesen durchgehendes Gewasser zu schaffen. Sie werden zu
einem erheblichen Teil aus EU-Mitteln finanziert. Der Einbau
des Fischaufstiegs in den Stadtteich ist Bestandteil dieser
Umgestaltungsmaflnahmen.

Abb. oben

Um den Tieren die Wanderung vom Unterwasser ins Oberwasser oder
umgekehrt zu ermdglichen, werden Fischpéasse gebaut.

Meerforelle und Meerneunauge

Die Meerforelle ist eine typische Fischart vieler Nord- und Ost-
seezuflisse. Sie wandert im November und Dezember aus
dem Meer in die Oberldufe, um dort im kiesigen Bachgrund zu
laichen. Die jungen Meerforellen wachsen in den Bachen bis
zu einer Grofke von etwa 16 cm heran und wandern dann als
sogenannte Smolts in die Kistengewasser ab. Dort ernahren
sie sich 1 bis 3 Jahre zumeist von Garnelen und Fischen und
wachsen zu den bis 1 m grofRen Tieren heran.

Meerforelle

Meerneunauge

Auch das Meerneunauge bendtigt fir seine Vermehrung den
kiesigen Bachgrund der Oberldufe zum Aufwuchs der Larven.
Die erwachsenen Tiere wandern in die Meere ab. Zum Lai-
chen kommen die ca. 1m langen aaldhnlichen Tiere in die
Bache zurlck.

Fur die Erhaltung dieser Arten ist es erforderlich, dass Wehre
und Staustufen fur die auf- und absteigenden Tiere passier
bar sind.
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Die neue Wehranlage

Ersatz der aus dem Jahr 1960 stammenden und zuletzt
defekten mechanischen Wehranlage durch eine elektrisch
betriebene Doppel-Schiitzzuganlage.

Zur Verbesserung der Hochwassersicherheit wurde die Rah-
menkonstruktion oberirdisch angebracht. Dadurch kann bei
Hochwasser der Abfluss optimiert werden.

Tafelbreite: 1.210 mm

Tafelhohe: 1120 mm
Hub: mittels doppelten Zahnstangen 1.850 mm
Antrieb: Drehstrommotor 1,5 kW
Abfluss: Q = 5,40 m¥/s
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Die Freilegung der historischen
Wasbeker Bricke" und die Teil-
entrohrung Schleusau

Die Wasbeker Brlicke ist der historische Zugang zum Klein-
flecken Uber die Schleusau von der Westseite. Die ehemalige
Holzbrlicke wurde 1882 durch eine doppelbogige Steinbriicke
ersetzt, die spater mehrfach umgebaut wurde. 1910 wurde
die Schleusau verrohrt und die Wehranlage abgedeckt. Im
Zuge der Sanierung der Wehranlage erfolgt die Freilegung der
historischen Bricke. Die abschnittweise Offnung des Was-
serlaufs wird in den nachsten Jahren erfolgen.
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