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1. EINLEITUNG

1.1. AUFTRAG

Die SACHVERSTANDIGEN-RING Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH wurde am
07.05.2019 von der Bela Grundstiickges. mbH & Co0.KG, Alte Weide 7 — 13 in 24116
Kiel, beauftragt, fiir den Neubau eines Verbrauchermarktes und angrenzende Wohnbe-
bauung auf dem Grundstiick Hauptstraie 25 in 24536 Neumiinster (vgl. Abbildung 1,
Abbildung 2) Detailuntersuchungen nach § 2 Nr. 4 BBodSchV durchzufiihren.
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Abbildung 1: Ubersichtsplan zur Lage des Untersuchungsgebietes

1.2.  VERANLASSUNG

Die Bela Grundstiickges. mbH & Co.KG, Alte Weide 7 — 13 in 24116 Kiel, mochte auf
dem Grundstiick Hauptstrae 25 in 24536 Neumiinster den Neubau eines Verbraucher-
marktes mit angrenzender Wohnbebauung (vgl. Abbildung 2) realisieren. Hierzu soll die
vorhandene Bebauung riickgebaut werden. Danach soll im siidlichen Teilbereich ein Ver-
brauchermarkt mit Parkfldchen entstehen. Im Nordlichen Teilbereich sollen drei Mehrfa-
milienhduser und zwei Doppelwohnhéuser mit entsprechenden Griin- und Gartenfldchen
entstehen.
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Legende:

Untersuchungsgebiet
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Abbildung 2: Ubersichtsplan zur geplanten Nutzung

Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung / 12 / wurde fiir Teilbereiche des Grund-
stiicks Hauptstrale 25 in 24536 Neumiinster ein Altlastenverdacht bestitigt.

Im Rahmen der geplanten Erstellung des Bebauungsplanes zur Umsetzung des Vorhabens
ist das Bauplanungsrecht anzuwenden, bei dem auch das Vorhandensein und die Auswir-

kungen von schédlichen Bodenverénderungen und Altlasten beriicksichtigt werden miis-
sen/ 14 /.

Im Rahmen der Bebauungsplanerstellung ist daher zu priifen und zu gewéhrleisten, dass
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevilkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) bzw. die 6ffentli-
che Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit (§ 3 Abs. 2 LBO) vorliegen.
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In diesem Zusammenhang sollen Detailuntersuchungen nach § 2 Nr. 4 BBodSchV / 2/
mit dem Ziel der abschliefenden Gefiahrdungsabschitzung durchgefiihrt werden.

Der Sachverstdndigen-Ring wurde beauftragt, ein Untersuchungskonzept fiir die Detail-
untersuchungen zu erarbeiten und mit der zustédndigen Unteren Bodenschutzbehérde der
Stadt Neumiinster abzustimmen.

1.3. DATENGRUNDLAGE/VERWENDETE UNTERLAGEN

Die im Folgenden dargestellten Daten, Informationsquellen und Unterlagen wurden zur
Erstellung des vorliegenden Gutachtens verwandt:

/ 1/ Gesetz zum Schutz vor schddlichen Bodenveridnderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Mirz 1998.

/2/ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999.

/3/ LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (LAWA) (1993): Empfehlungen fiir die
Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschiden.

/ 4/ LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (LAWA) (2016): Ableitung von Gering-
fiigigkeitsschwellenwerten fiir das Grundwasser, aktualisierte und iiberarbeitete
Fassung.

/5/ LANDESAMT FUR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN
(10.10.2007): Hinweise zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasserprognose
bei orientierenden Untersuchungen des Altlastenausschuss (ALA) der Bund-Lén-
der-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO).

/ 6/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) (07.2003): Ar-
beitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchungen.

/ 7/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) (01.09.2008):
Bewertungsgrundlage fiir Schadstoffe in Altlasten

/ 8/ MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LANDLICHE RAUME DES
LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (12.07.2006): Erlass zur ergdnzenden Bewer-
tungshilfe fiir Schadstoffe in Altlasten bei der Gefdhrdungsabschitzung.

19/ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in der
zurzeit giiltigen Fassung

/ 10/ LAGA LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (05.11.2004): Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen: Technische Regeln fiir die
Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR-Boden)

/ 11/ MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LANDLICHE RAUME DES
LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (05.01.2017): Bewertung von Polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) beziiglich des Wirkungspfades Boden-
Mensch.
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/ 12/ DR.LAMMERS & PARTNER GBR (12.02.2013): Orientierende Untersuchungen auf
einer Flidche zwischen Hauptstrale und Schwale in Neumiinster.

/ 13/ BUNDESANSTALT FUR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (2017): BGR
Bohrpunktkarte, https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreho-
lemap/index.html?lang=de.

/ 14/ Beriicksichtigung von Flichen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, in
der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass), Gl.-
Nr.: 6615.8 Fundstelle: Amtsblatt Schleswig-Holstein 2015 S. 719, Gemeinsa-
mer Erlass des Innenministeriums - IV 268 - 511.55 - und des Ministeriums fiir
Landwirtschaft, Umwelt und lidndliche Rdume — V 425 — 5821.12.1 - vom 11.
Juni 2015
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2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1. STANDORTBESCHREIBUNG

Das Grundstiick befindet sich im 6stlichen Stadtgebiet Neumiinsters an der Hauptstral3e.
Es wird im Siiden durch die Hauptstrae und im Norden und Westen durch das Niede-
rungsgebiet (Wald- und Wiesenflichen) der Schwale begrenzt. Im Osten schlief3t sich ein
Neubaugebiet an.

Das zu untersuchende Grundstiick besteht aus den Flurstiicken 8, 114, 111, 384, 385, 318
und 251 (Gemarkung Neumiinster, Flur 20 und 40), ist ca. 8.700 m? groB und hat einen
mittleren Rechts- und Hochwert von 565627/5992521. Das Grundstiick hat eine mittlere
Hohe von ca. 26 m NN.

Auf dem Grundstiick befindet sich derzeit ein eingeschossiger famila-Verbrauchermarkt
mit einer Gebiudefliche von ca. 4.700 m?. An der ostlichen Grundstiickfldche befinden
sich auf einer Fliche von ca. 2.200 m? noch die historischen mehrgeschossigen Gebéaude
der ehemaligen Wollfabrik, die derzeit ungenutzt sind.

Der unbebaute Grundstiicksbereich ist fast vollstindig asphaltiert bzw. gepflastert. Be-
gleitgriin existiert lediglich in Randbereichen.

Die niichste Vorflut stellt die in ca. 250 m in nérdliche Richtung gelegene Schwale dar.
Das Grundstiick befindet sich im Wasserschutzgebiet Neumiinster der Zone IIIB.

2.2. GEOLOGIE/HYDROGEOLOGIE

Aus den vorliegenden Aufschlusskenntnissen / 12/ 13 / im Umfeld des Grundstiickes ist
der oberflichennahe Untergrund bekannt.

Es lisst sich eine Wechselfolge von Sanden unterschiedlicher KorngréBen ableiten, die
in ca. 14 m - 15 m unter GOK von einem tonigen feinsandigen Schluff unterlagert wird.
Die Wechselfolge der Sande reicht von Grobsanden mit Mittel-, Feinsand- und Kiesan-
teilen bis zu Feinsanden mit Schluff-, Mittelsand- und Grobsandanteilen. Im Rahmen der
OU / 12 / wurden oberflichennah anthropogene, sandige Auffiillungen mit Beimengun-
gen aus Schlacke, Asche, Ziegelbruch, Betonbruch, Glas und Keramik bis in eine maxi-
male Tiefe von 3,20 m u. GOK vorgefunden.

In der nordlich des Getrinkemarktes gelegenen Messstelle B 4 wurde am 16.05.1990 ein
Grundwasserflurabstand von 3,20 m u GOK (21,68 mNN) gemessen. Die Grundwas-
serstromung im Untersuchungsgebiet ist nach Westnordwesten gerichtet.
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3.  GRUNDLAGENERMITTLUNG

Im Rahmen der Sichtung und Auswertung vorhandener Unterlagen zur Grundlagenermitt-
lung wurden die in Tabelle 1 genannten Recherchearbeiten durchgefiihrt:

Tabelle 1:  durchgefiihrte Recherchearbeiten

MafBnahme

Ortsbesichtigung des Standortes am 14.03.2019

Einsichtnahme in von der Bela Grundstiickges. mbH & Co.KG
zur Verfiigung gestellte Untersuchungsberichte / 12 /

Anfrage zur geologischen und hydrogeologischen Untergrundsituation beim geologi-
schen Landesarchiv des Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und ldndliche Rdume
des Landes Schleswig-Holstein

Die Informationen in den nachfolgenden Abschnitten entstammen zum groflen Teil der
vorliegenden OU / 12 /.

Tuchfabrik

Im Jahr 1888 wurde die Firma H.J. Hanssen Schne, Tuchfabrik, in der Hauptstralle 45 in
Neumiinster gegriindet und 1889 in Betrieb genommen. Sie wurde ab 1891 als Wollwa-
renfabrik Gebr. Hanssen mbH weitergefiihrt. Der Betrieb wurde zu Beginn mit 55 Web-
stithlen errichtet und in den Jahren 1898 sowie 1902 bedeutend vergrofiert. Im Jahr 1925
umfasste die Weberei bereits 203 Webstiihle und die Spinnerei 20 Krempelsidtze und
27 Selfaktoren. Zudem wurden eine eigene Férberei und Appretur betrieben. Zu dieser
Zeit sind ca. 600 Arbeiter in der Fabrik beschiftigt. Die nordlich anschlieBenden Wiesen
der Schwale gehorten ebenfalls zur Fabrik; sie wurden als Rieselfelder genutzt. Im Jahr
1929 musste die Firma Konkurs anmelden und wurde danach in bedeutend kleinerem
MaBstab als Walter Hanssen KG fortgefiihrt.

Nach dem Konkurs erfolgte der Abbruch einiger Gebdudeteile. Die Betriebsgebédude an
der Strafe wurden 1933/34 in Doppelhduser umgebaut. Direkt dahinter wurde ein weiterer
Teil der Hallen abgerissen. In den verbliebenen Hallengebdude waren nun verschiedene
Betriebe, u.a. Metallbetriebe, Lagerfirmen, Speditionen, Autowerkstitten, Tankstellen,
Altstoffhindler, Wehrbetriebe, eine Textilfachschule und Konfektionsnéhereien, ansés-

sig.

Walter Hanssen fiihrte am Standort die Textilfabrik in kleinem MaBstab bis Ende 1954,
wonach sie von Karl-Heinz Spiegelberg ab 1955 tibernommen wurde. In dieser Zeit han-
delte es sich um eine mechanische Weberei ohne Firberei, Spinnerei und Ausriistung, in



der im August 1957 51 Personen beschiftigt waren. Laut Gewerbemeldedaten war die
Firma Spiegelberg bis Mérz 1984 in der Hauptstrale 43 in Neumiinster ansissig.

Weitere Unternehmen

Wihrend des Krieges war am Standort das Marinebekleidungsamt untergebracht, zu dem
eine Niherei von Uniformen gehorte. Von 1947 bis 1950 wurde zunéchst in der Haupt-
straBe 43 spiter in der HauptstraBe 45 die Kleiderfabrik des Hermann Marsian betrieben.
Es wurden bis zu 250 Personen an bis zu ca. 70 Ndhmaschinen beschiftigt. Von ca. 1952
bis 1955 ist in den Rdumen der ehemaligen Tuchfabrik eine Strumpfstrickerei und Repas-
siererei von Paul und Rolf Kirsch ansidssig. Hier wurden zunéchst 10-12 spiter 15-20
Personen beschiftigt.

Nach dem Krieg firmierte in der HauptstraBe 45 die Firma P. Otto Wittko GmbH, die eine
Schrott-, Altmetall- und RohstoffgroBhandlung sowie Schrottpaketerierwerk mit Lager-
platz betrieb.

Dieser Betrieb wird als ,,groBter seiner Art am Ort* bezeichnet. Es finden sich jedoch
keine Angaben iiber die Betriebszeit dieses Unternehmens sowie die Lage der genutzten
Gebiude und Freiflidchen in den Unterlagen. Zudem gibt es einen Hinweis auf den Betrieb
einer Papierwarenfabrik und Druckerei durch Thon, Harms & Co. KG in der Haupt-
straBBe 45. Diese war 1869 gegriindet worden, es gibt jedoch keine Angabe iiber die Be-
triebszeit und GrofBe dieses Unternehmens.

Im Jahr 1966 wurde nordlich des heutigen Famila-Marktes eine Tankstelle mit zwei un-
terirdischen VK-Tanks (25.000 1 und 30.000 1) eingerichtet. 1981 kam ein oberirdischer
Dieseltank (7.000 1) hinzu. Die unterirdischen Tanks wurden 1985 stillgelegt und verfiillt;
der oberirdische Tank wurde abgebaut. Laut Gewerbemeldedaten war hier von 1967 bis
1983 die Firma Pohl & Co. ansiissig, die als Gewerbeart Einzelhandel mit Kfz-Treibstof-
fen, Olen, Fetten, Kraftfahrzeugersatz- und —zubehorteilen angegeben hatte. Die Firma
Otto Grage betrieb von 1971 bis 1974 am Standort einen Einzelhandel mit gebrauchten
Kraftfahrzeugen, Kfz-Ersatzteilen und Kfz-Zubehor.

Die Firma ,,Holtex* Edith Pohl KG betrieb zwischen 1956 und 1985 einen Textilgrof3-
handel mit Verbraucher-Markt. 1983 kam ein GroBhandel mit Schuhen und Lederwaren
der Pohl & Co. KG hinzu. Aus diesem Jahr datiert ebenfalls eine Gewerbeanmeldung
eines An- und Verkaufs von Edelmetallen, der sich vermutlich ebenfalls im Verbraucher-
markt befand. Von 1960 bis 1968 war eine mechanische Weberei Mahr & Haake des
Inhabers Ernst-Fr. Jaeger gemeldet.

Weiterhin wurde laut Gewerbemeldedaten im Jahr 1978 durch Manfred Richter eine che-
mische Reinigung am Standort eingerichtet, die 1983 durch Carmen Schubotz weiterge-
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fiihrt und 1985 abgemeldet wurde. Somit ist von einem Betrieb einer chemischen Reini-
gung iiber einen Zeitraum von ca. 8 Jahren auszugehen. Aus einem Schreiben aus dem
Jahr 1978 geht hervor, dass zwei Reinigungsautomaten a 5 kg sowie der Einsatz von
Perchlorethylen vorgesehen waren. Unterlagen iiber den Geritestandort liegen nicht vor.

Von Mirz 1984 bis Mirz 1985 war die Firma Férberei- und Ausriistung GmbH & Co. KG
am Standort gemeldet. Dies war offensichtlich das Nachfolge-Unternehmen der Firma
Firberei und Ausriistung, K.H. Spiegelberg GmbH & Co. KG. Weiterhin lassen die Ge-
werbemeldedaten darauf schlieBen, dass bis Ende 1995 am Standort eine Tischlerei an-
sdssig war. Der Betriebsbeginn ist jedoch unklar. Die aktuelle Nutzung durch den famila-
Verbrauchermarkt besteht seit 1986.

Voruntersuchungen (orientierende Untersuchungen) /12 /

Aufgrund der ehemaligen Nutzung des Grundstiickes wurde in spezifischen Nutzungsbe-
reichen aus den Erkenntnissen des vorangegangenen Abschnittes ein erhdhter Verdacht
auf Untergrundverunreinigungen abgeleitet. Diese Bereiche wurden als Kontaminations-
verdachtsflichen (KVF) ausgewiesen (vgl. Anlage 1). Insgesamt ergaben sich neun KVF
(vgl. Anlage 1) fiir den Grundstiickbereich:

KVF 1 Stiickféarberei

KVF 2 Walkerei, Appretur

KVF 3 Firberei

KVF 4 Waischerei

KVF 5 Schlosserei

KVF 6 Chemische Reinigung (Lage vermutet)
KVFE 7 Tankstelle

KVF 8 Heizoltank

KVF9 Kfz-Werkstatt

Zur Uberpriifung dieses Verdachtes wurde fiir die jeweiligen Kontaminationsverdachts-
fliche ein Untersuchungsumfang in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehorde
der Stadt Neumiinster erarbeitet / 12 /, der das Ziel hatte, eine Gefahrenbeurteilung des
Wirkungspfades Boden — Grundwassers und Boden — Mensch erstellen zu kdnnen.

Dieses Konzept der OU / 12 / sah vor, in acht Entnahmepunkten (BS11-BS17, RPO1,
RP02; vgl. Anlage 1) Boden- und Grundwasserproben zu entnehmen und auf nutzungs-
spezifische Schadstoffe (u. a. MKW, PAK, SM, BTEX, LCKW, PCB, PCP) zu analysie-
ren (vgl. Anlage 2, Anlage 3).
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Das Ergebnis der Untersuchung wird im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

KVF 1 Stiickfirberei

Im Bereich der ehemaligen Stiickfarberei befindet sich bereits eine Grundwassermess-
stelle (P 71), deren Daten aus dem Grundwasser-Monitoring fiir die Bewertung dieser
KVF herangezogen wurde. Im Zeitraum von 1999 bis 2012 wurden hier vergleichsweise
geringe LCKW-Gehalte zwischen 1 und 8 pg/l festgestellt, wobei diese jeweils in Form
von Tetrachlorethen vorliegen.

KVF 2 Walkerei, Appretur

Im Bereich der KVF 2 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 15/1: 0,17-0,60 m Tiefe) entnommen. Es wurde ein PCB6-Gehalt von
2,9 mg/kg oberhalb des Priifwertes der BBodSchV (Wohngebiete) und ein PCBges.-Ge-
halt von 14,55 mg/kg ermittelt. Die Gehalte an PAK sowie Schwer- und Halbmetallen
sind in dieser Probe unauffillig.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen.
Hier wurde fiir Selen mit 7,3 pg/l eine leichte Uberschreitung der Geringfiigigkeits-
schwelle der LAWA (7 pg/l) festgestellt. Der Priifwert der BBodSchV (10 pg/l) wird un-
terschritten. Alle tibrigen Parameter sind unauffillig.

Der im siidlichen Bereich dieser KVF platzierte Rammpegel (RP 05) dient als Anstrom-
messstelle fiir das gesamte Grundstiick. Fiir die hier entnommene Grundwasserprobe
wurde keine Priifwertiiberschreitung festgestellt.

KVF 3 Fiirberei

Im Bereich der KVF 3 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 11/1: 0,15-0,80 m Tiefe) entnommen. Es wurden gering erhohte Ge-
halte an Blei, Chrom, Kupfer und Quecksilber, PAK und Benzo(a)pyren festgestellt (vgl.
Anlage 2).

Von den mit Methanol iiberschichteten Bodenproben (11/1, -2, -3) wurde fiir 11/3 (5 m
Tiefe) ein BTEX-Gehalt von 0,16 mg/kg nachgewiesen. Dieser setzt sich aus Toluol und
Xylol zusammen. LCKW wurden in den drei Methanol-iiberschichteten Bodenproben
nicht nachgewiesen.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen.
Hier wurde fiir Selen mit 9,5 ug/l eine leichte Uberschreitung und fiir Kupfer mit 51 pg/l
eine deutliche Uberschreitung der Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA (7 pg/l bzw.
14 ng/) festgestellt.
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Der LCKW-Gehalt iiberschreitet mit 47,3 pg/l die Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA
(20 pg/l). Der Anteil an Tetra- und Trichlorethen betrégt in dieser Probe 86 %, der an cis-
1,2-Dichlorethen 14 %.

Alle iibrigen Parameter sind unaufféllig.

KVF 4 Wischerei

Aufgrund der Lage innerhalb des famila-Marktes konnte fiir diese KVF keine Proben-
ahme durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse der im Abstrom entnommenen Grundwasser-
proben BS 11 und BS 12 (vgl. Anlage 1) werden unter KVF 3 und KVF 6 beschrieben.

KVF 5 Schlosserei

Im Bereich der KVF 5 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 17/1: 0,00-0,80 m Tiefe) entnommen. Es wurden gering erhthte Ge-
halte an Blei, Kupfer, Quecksilber und Zink festgestellt. In der Probe wurde ein erhohter
PAK-Gehalt von 53,2 mg/kg iiber dem unteren LAWA-MafBnahmenschwellenwert mit
einem Benzo(a)pyren-Gehalt von 4,2 mg/kg oberhalb der Priifwerte zur Beurteilung des
Wirkungspfades Boden — Mensch festgestellt.

Fiir die mit Methanol iiberschichtete Bodenprobe (17/1: 4,5 m Tiefe) wurde ein BTEX-
Gehalt von 0,086 mg/kg nachgewiesen. Dieser setzt sich aus Toluol und Xylol zusammen.
LCKW waurde in dieser Probe nicht nachgewiesen.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen.
Hier wurde fiir den LCKW-Gehalt von 19,1 pg/l festgestellt. Die LCKW werden zu
100 % durch Tetrachlorethen gebildet. Alle iibrigen Parameter sind in dieser Grundwas-
serprobe unauffillig.

KVF 6 Chemische Reinigung

Im Bereich der KVF 6 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 12/1: 0,15-0,80 m Tiefe) entnommen. In dieser wurden gering erhShte
Gehalte an Blei und Zink festgestellt. In der Probe wurde ein erhohter PAK-Gehalt von
35,0 mg/kg iiber dem unteren LAWA-MaBnahmenschwellenwert mit einem Benzo(a)py-
ren-Gehalt von 2,9 mg/kg oberhalb der Priifwerte zur Beurteilung des Wirkungspfades
Boden — Mensch festgestellt.

Von den mit Methanol iiberschichteten Bodenproben (12/1, -2, -3) wurde fiir 12/2 (4 m
Tiefe) ein BTEX-Gehalt von 0,136 mg/kg nachgewiesen. Dieser setzt sich aus Toluol und
Xylol zusammen. LCKW wurden in den drei Methanol-iiberschichteten Bodenproben
nicht nachgewiesen.
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Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen.
Hier wurde fiir Selen mit 9,64 pg/l eine leichte Uberschreitung der Geringfiigigkeits-
schwelle der LAWA (7 pg/l) festgestellt. Der LCKW-Gehalt iiberschreitet mit 76,9 ng/l
die Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA (20 pg/l). Der Anteil an Tetra- und Trichlo-
rethen betrigt in dieser Probe 77 %, der an cis-1,2-Dichlorethen 23 %. Alle iibrigen Para-
meter sind unauffillig.

Fiir die aus dem Rammpegel (RP 01) entnommene Grundwasserprobe liegt mit 60,6 pg/l
ebenfalls eine Uberschreitung der Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA (20 pg/1) vor. Der
Anteil an Tetra- und Trichlorethen betrigt in dieser Probe 76 %, der an cis-1,2-Dichlo-
rethen 25 %. Alle librigen Parameter sind unauffillig.

KVF 7 Tankstelle

Im Bereich der KVF 7 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 13/3: 2,50-3,70 m Tiefe) entnommen. Es wurden in dieser Probe kei-
nen auffilligen Schadstoffgehalte festgestellt.

Fiir die mit Methanol iiberschichteten Bodenproben (13/1, -2, -3) wurde Gehalte an BTEX
und LCKW von maximal 0,47 mg/kg bzw. 12 mg/kg nachgewiesen. In der Probe 13/1
(2,5 m Tiefe) liegen Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol vor. In der Probe 13/2 (3,5 m
Tiefe) werden die BTEX durch Toluol représentiert. Der LCKW-Gehalt der Proben wird
zu 100 % aus Tetrachlorethen gebildet. In diesem Befund diirfte die Ursache des vor Ort
beobachteten leicht auffélligen Geruchs liegen.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen. Der
LCKW-Gehalt iiberschreitet mit 64,1 pg/l die Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA
(20 pg/l). Der Anteil an Tetra- und Trichlorethen betrégt in dieser Probe 69 %, der an
cis-1,2-Dichlorethen 31 %. Alle iibrigen Parameter sind unauffillig.

KVF 8 Heizoltank

Im Bereich der KVF 8 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 16/1: 0,30-0,70 m Tiefe) entnommen. Es wurden in dieser Probe kei-
nen auffilligen Schadstoffgehalte festgestelit.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen. Mit
einem LCKW-Gehalt von 6,3 pg/l liegt keine Uberschreitung der Geringfiigigkeits-
schwelle der LAWA (20 pg/l) vor. Der Anteil an Tetrachlorethen betrégt in dieser Probe
100 %. Auch fiir alle iibrigen Parameter liegt keine Uberschreitung von Priifwerten vor.

KVF 9 Kfz-Werkstatt
Im Bereich der KVF 9 wurde zwecks Ermittlung des potenziellen Schadstoffgehaltes eine
Bodenprobe (KRB 14/2: 0,50-0,90 m Tiefe) entnommen. In der Probe wurde ein erhShter
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PAK-Gehalt von 12,2 mg/kg iiber dem unteren LAWA-MaBnahmenschwellenwert mit
einem Benzo(a)pyren-Gehalt von 1,0 mg/kg festgestellt.

Fiir die mit Methanol iiberschichtete Bodenprobe (14/1: 4,5 m Tiefe) wurde lagen die
Gehalte der BTEX unterhalb der Nachweisgrenze. Der LCKW-Gehalt liegt bei
0,062 mg/kg. Der LCKW-Gehalt der Proben wird zu 100 % aus Tetrachlorethen gebildet.

Weiterhin wurde mittels Direct-Push-Verfahren eine Grundwasserprobe entnommen. Der
LCKW-Gehalt iiberschreitet mit 72 pg/l die Geringfiigigkeitsschwelle der LAWA
(20 pg/1). Der Anteil an Tetra- und Trichlorethen betrégt in dieser Probe 99 %, der an cis-
1,2-Dichlorethen 1 %. Alle iibrigen Parameter sind unauffillig.

Die wirkungspfadbezogene Gesamtbewertung des Untersuchungsstandortes geméf3 / 12/
wird im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben:

Anhand der Ergebnisse der OU wurde fiir die gegenwirtige (2019) Nutzung keine Ge-
fahrdung tiber den Wirkungspfad Boden-Mensch ermittelt.

Nach Kenntnisstand der OU wurde eine Gefihrdung iiber den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser durch die in den oberfldchennahen Bodenhorizonten vorhandenen Schwer-
und Halbmetalle sowie PCB und PAK nicht ausgeschlossen. Allerdings deuteten die bis-
her nur vereinzelt festgestellten Priifwertiiberschreitungen im Grundwasser darauf hin,
dass Schwer- und Halbmetalle sowie PAK vergleichsweise fest gebunden in Aschen und
Schlacken vorkommen und somit nur sehr langsam freigesetzt werden.

Eine Grundwasserverunreinigung durch LCKW mit Schadstoffgehalten deutlich oberhalb
der Geringfiigigkeitsschwellenwerte der LAWA wurde festgestellt. Diese wurde auf den
bereits bekannten LCKW-Schaden aus dem Betrieb des Aluminium-Werkes Ostlich des
Untersuchungsgebietes zuriickgefiihrt. Die LCKW-Gehalte lagen in derselben Grofen-
ordnung, wie die im Rahmen des Grundwasser-Monitorings erhobenen Werte. Es ist eine
LCKW-Fahne zu erkennen, die sich vom ehemaligen Schadenzentrum mit dem Grund-
wasserabstrom nach Westen hin erstreckt. Die Ergebnisse der OU lielen keinen zusitzli-
chen Eintrag von LCKW auf dem Untersuchungsgelédnde selbst erkennen. Aufgrund der
Verteilung der Einzelkomponenten der LCKW wurde auf stattfindende natiirliche Abbau-
prozesse geschlossen.

In der OU wurden Empfehlungen zu Detailuntersuchungen erarbeitet:

e KVF 2 - Walkerei, Appretur: Anhand von drei weiteren Kleinrammbohrungen sollte
eine rdumliche Eingrenzung des PCB-Befundes um die BS 15 durchgefiihrt werden.

e KVF 6 Chemische Reinigung / KVF 5 Schlosserei: Ebenso sollten die PAK- bzw.
Schwermetall-Befunde der BS 12 und BS 17 mit jeweils insgesamt drei weiteren
Kleinrammbohrungen rdumlich eingegrenzt werden.
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4. UNTERSUCHUNGSKONZEPT

Eine vertikale und horizontale Eingrenzung der festgestellten Verunreinigungen im Be-
reich der KVF 2 - Walkerei, Appretur (BS 15; vgl. Anlage 1), KVF 5 - Schlosserei (BS17)
und KVF 6 - Chemische Reinigung (BS12) konnte im Rahmen der OU nicht durchgefiihrt
werden. Zur Erstellung einer abschliefenden Gefdhrdungsabschitzung den Wirkungspfad
Boden - Grundwasser betreffend sind die im Rahmen der OU (vgl. Abschnitt 3.1.3) erar-
beiteten Empfehlungen fiir eine DU umzusetzen. Der detaillierte Untersuchungsumfang
einer DU ist Anlage 4 zu entnehmen.

Fiir den nérdlichen Standortbereich ist eine Wohnbebauung mit sensibe] genutzten Griin-
und Gartenflichen geplant. Zum Nachweis gesunder Wohnverhiltnisse sollten im Zuge
der DU die Oberbodensituation unterhalb der Versiegelung orientierend untersucht wer-
den. Zur Bewertung der Baugrundsituation (vgl. Anlage 1) sind in dem betroffenen Be-
reich neben den o. g. MaBnahmen weitere neun Erkundungssondierungen geplant. Mit
den dann vorliegenden zwolf Aufschlusspunkten sind sinnvoll vier Stiick Bodenmisch-
proben aus dem Tiefenhorizont 0,0 m - 0,35 m unter Versiegelungsunterkante zu entneh-
men und auf Arsen + SM, PCB und PAK zu analysieren. Auf Basis der Ergebnisse konnen
orientierende Empfehlungen zum weiteren Vorgehen (z. B. ergidnzende Oberbodenbepro-
bungen nach der Entsieglung des Geldndes, MaBnahmenempfehlungen bzgl. Tiefbau
[Aufbringen 0,35 m Oberboden im Rahmen der Umnutzung] etc.) gemacht werden.

Da der siidlichen Grundstiicksbereich auch nach der Umnutzung fast vollstdndig versie-
gelt bleibt und daher bereits jetzt schon keine Geféhrdung iiber den Wirkungspfad Bo-
den — Mensch ableitbar ist, besteht fiir diesen Bereich kein Untersuchungserfordernis.
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5. DURCHGEFUHRTE MASSNAHMEN

Zur Erkundung der Schadstoffsituation wurden vom 13.05. — 15.05.2019 durch den Sach-
verstindigen-Ring unter der Begleitung eines Sachverstidndigen nach §18 BBodSchG
24 Kleinrammbohrungen gemif DIN EN ISO 22475-1:2006 (Bezeichnung: BS18 bis
BS23 — BS41) bis maximal 5,0 m unter GOK abgeteuft. Die Festlegung der Sondieran-
satzpunkte vor Ort erfolgte durch den Sachverstindigen-Ring. Die Lage der Sondieran-
satzpunkte ist Anlage 1 zu entnehmen.

Der mittels der Kleinrammbohrungen gewonnenen Kerne wurden vor Ort nach
DIN EN ISO 14688-1:2004 wurden angesprochen und die ermittelte Petrographie und
Stratigraphie entsprechend als Schichtenverzeichnis sowie als Profilsdule dargestellt (An-
lage 6). Den entnommenen Kernen der Kleinrammbohrungen wurden meterweise sowie
bei Schichtenwechsel Bodenproben entnommen. Die Bodenproben wurden in Braunglas-
flaschen (440 ml) mit teflongedichtetem Schraubverschluss iiberfiihrt. Die beprobten Bo-
denbereiche sind in den Schichtenverzeichnissen und Profilsdulen dokumentiert (vgl. An-
lage 6).

Die Hohe der Geldndeoberkante im Bereich der Kleinrammbohrungen wurde bezogen auf
m NN eingemessen (vgl. Anlage 6). Die Lage der Ansatzpunkte der Kleinrammbohrun-
gen wurden im Gelénde mittels BandmafBes eingemessen.

Zur Gefiahrdungsabschitzung des Wirkungspfades Boden — Mensch im Bereich der ge-
planten Wohnbebauung (nordliches Projektgebiet; BS21 bis BS23 und BS27 bis BS35;
vgl. Anlage 1) wurde der Bodenhorizont unter der Versiegelung in einer Méchtigkeit von
0,35 m separat beprobt (vgl. Anlage 6) und aus ausgesuchten Bodeneinzelproben der
Kleinrammbohrungen vier Bodenmischproben (Bezeichnung MP01 — MP04) erstellt. Die
Bodenmischproben setzen sich aus den folgenden Bodeneinzelproben zusammen.

MPO1 = BS21-2, BS22-2, BS23-2, BS27-2
MPO02 = BS28-2, BS30-2, BS342, BS35-2
MPO03 = BS29-2, BS31-2

MP04 = BS32-2, BS33-2

Ausgesuchte Bodenproben der Kleinrammbohrungen und die Bodenmischproben wurden
unter Kiihlung und Lichtabschluss umgehend per Kurier dem Laboratorium Eurofins Um-
welt Nord GmbH, Stenzelring 14 in 21107 Hamburg, zugestellt.

Im Labor Eurofins wurden die Proben geméf Tabelle 2 untersucht. Die Analysenverfah-
ren sind in den beigefiigten Laborberichten dokumentiert (vgl. Anlage 7.1).
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Tabelle 2: analysierte Proben
KVF Probenbezeich- | Entnahmetiefe Analysenparameter
nung [mu. GOK] | sy werg | HEMUS- | g PCB PAK
gehalt
BS18-2 0,1-0,6 X
BS18-3 0,6-1,6 X
BS19-3 0,15-0,7 X
02 BS19-4 0,7-1,7 X
BS20-2 0,2-0,7 X
BS20-3 0,7-1,7 X
BS21-3 0,35-0,8 X X
BS21-4 0,8-1,8 X X
BS22-3 0,35-0,7 X X
06 BS22-4 0,7-1,7 X X
BS23-3 0,35-0,8 X X
BS23-4 0,8-1,8 X X
BS24-2 0,2-0,4 X X
BS24-3 0,4-1,5 X X
BS25-2 0,1-0,4 X X
05 BS25-3 0,4-1,5 X X
BS26-1 0,23-1,4 X X
BS26-2 1,4-2.4 X X
MPO1 0,0-0,35* X X X X X
MPO2 0,0-0,35* X X X X X
MP03 0,0-0,35% X X X X X
MP0O4 0,0-0,35* X X X X X

* m unter der Versiegelung
--- = nicht analysiert

Zur abfalltechnischen Vordeklaration wurden vier Bodenmischproben (Bezeichnung
Dekl. 1 bis Dekl. 4) aus ausgesuchten Bodeneinzelproben der Kleinrammbohrungen er-
stellt. Die Bodenmischproben setzen sich aus den folgenden Bodeneinzelproben zusam-
men.

Dekl. 1 = BS36-2, BS37-1, BS37-2, BS38-2

Dekl. 2 = BS39-2, BS39-3, BS40-2, BS41-1

Dekl. 3 = BS23-2, BS27-2, BS27-3, BS28-3, BS29-3, BS29-4

Dekl. 4 = BS30-3, BS31-3, BS31-4, BS32-3, BS32-4, BS33-3, BS34-2, BS34-3, BS35-3

Die Bodenmischproben wurden unter Kiihlung und Lichtabschluss umgehend per Kurier
dem Laboratorium CLU GmbH, Reideburger Strale 65/6 in 06116 Halle, zugestellt.
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Im Labor der CLU GmbH wurden die Bodenmischproben Dekl. 1 bis Dekl. 4 nach Para-
meterumfang LAGA TR Boden, Tabelle I1.1.2-2, 11.1.2-3, I1.1.2-4 und II.1.2-5 analysiert.

Die Analysenverfahren sind in den beigefiigten Laborberichten dokumentiert (vgl. An-
lage 7.2).

6. ERGEBNISSE

6.1. GEOLOGIE/HYDROGEOLOGIE

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet ist relativ homogen ausgebildet. Mit Tabelle 2
ist ein generalisierter Untergrundaufbau dargestellt. Die Grundstiicksfldche ist vollstindig
versiegelt. Unter der Versieglung schlief3t sich eine kiinstliche Auffiillung aus hauptsich-
lich Mittelsand an, die bis in eine Tiefe von im Mittel 0,7 m unter GOK reicht (Schicht 1
in Tabelle 3). Diese Auffiillung wurde als Tragschicht zur Verbesserung der geotechni-
schen Eigenschaften im Rahmen der Parkplatzherstellung aufgebracht.

Im Liegenden der Auffiillung (Tragschicht Schicht 1 in Tabelle 3) wurde im Bereich der
KVFO05, im Bereich des Verlaufes ehemaliger Abwasserleitungen/-grében / 12 / sowie im
Bereich der Parkflichen westlich des aktuellen bestehenden famila-Marktes westlich
(vgl. Anlage 1) eine z. T. humose Auffiillung mit Fremdgemenganteilen (v. a. Schlacke,
Ziegel, Beton) bis in eine Tiefe von im Mittel 1,4 m unter GOK angetroffen. Unterlagert
werden die Auffiillungen durchgehend von einem glazifluviatiler Feinsand (Schicht 3 in
Tabelle 3).

Tabelle 3: Schichtenaufbau aus bodenmechanischer Sicht

Schicht | Stratigraphie Genese Mﬁc;lr::]gkelt Tiﬁfznlg:)eﬁc]h
) . .. Auffiillung,
1 Mittelsand, grobsandig, kiesig Tragschicht 0,7 0,0-0,7
Mittelsand, feinsandig, z. T.
2* | humos, Schlacke, Ziegel, Auffiillung 0,7 0,7-14
Beton
3 Fein-/Mittelsand glazifluviatil >3,6 1,4->5,0

* nur in BS24 — BS27, BS29, BS32, BS36 und BS37 angetroffen

Die Bodenproben waren durchweg sensorisch unauffillig. Im Rahmen der Erkundung
wurde Grundwasser im Grundstiicksbereich in einer Tiefe von im Mittel 4,2 m unter GOK
angetroffen.
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6.2. ANALYSENERGEBNISSE
In Tabelle 4 und Tabelle 5 sind die ermittelten Schadstoffgehalte des Bodens dargestellt.
Im Boden der KVF 02 (BS18 — BS20) konnte keine PCB nachgewiesen werden.

Im Boden der KVF 06 (BS21 — BS23) wurden in drei von sechs untersuchten Proben
geringe Gehalte an PAK von 0,2 mg/kg TS bis 16,3 mg/kg TS im oberfldchennahen was-
serungesittigten Bodenhorizont angetroffen. Der Benzo[a]pyren betrug hierbei maximal
1,2 mg/kg TS. Schwermetalle wurden in allgemein geringen Gehaltsgroenordnungen im
Boden festgestellt.

Im Boden der KVF 05 (BS24 — BS26) wurden in drei von sechs untersuchten Proben
geringe bis erhohte Gehalte an PAK von 2,5 mg/kg TS bis 57,7 mg/kg TS im oberfla-
chennahen wasserungesittigten Bodenhorizont angetroffen. Der Benzo[a]pyren betrug
hierbei 0,2 mg/kg TS bis 5,1 mg/kg TS. Schwermetalle wurden in allgemein geringen
GehaltsgroBenordnungen im Boden festgestellt. Lediglich die in der BS25-2 ermittelten
Schwermetallgehalte (vor allem Arsen, Blei, Kupfer) wurden in erhohten Gehalten fest-
gestellt.

In den Oberflichenmischproben MPO1 — MP04 aus dem geplanten Bereich der Wohnbe-
bauung wurde keine PCB und allgemein geringen PAK-Gehalte von maximal
7,8 mg/kg TS mit einem maximal Benzo[a]pyren-Gehalt von 0,55 mg/kg TS festgestellt.
Schwermetalle wurden in allgemein geringen Gehaltsgroenordnungen im Boden festge-
stellt. Der Boden der Oberflichenmischproben MP0O1 — MP04 ist als schwach bis méBig
humos mit Gehalten von 0,3 Masse-% bis 2,6 Masse-% zu klassifizieren. Der Boden ist
nach den ermittelten pH-Werten als leicht alkalisch (>7,5) einzustufen.
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Tabelle 4:  Analysenergebnis Bodenproben auf PCB, PAK, pH-Wert und Humus

KVF Probenbezeich- | Entnahmetiefe Analysenparameter [mg/kg TS]
nung [mu. GOK] | ;H.Wert Humus- PCB pak | Benzolal-
gehalt pyren
BS18-2 0,1-0,6 - -—- k.S. --- -
BS18-3 0,6-1,6 -—- - k.S. -—- -
BS19-3 0,15-0,7 - - k.S. - ---
02 BS19-4 0,7-1,7 - --- k.S. -—- -
BS20-2 0,2-0,7 -—- --- k.S. - -
BS20-3 0,7-1,7 -—- -—- k.S. --- ---
BS21-3 0,35-0,8 --- -—- --- 16,3 1,2
BS21-4 0,8-1,8 -—- -—- - k.S. <0,05
BS22-3 0,35-0,7 - --- --- 0,94 0,11
06 BS22-4 0,7-1,7 --- --- - k.S. <0,05
BS23-3 0,35-0,8 -—- -—- - k.S. <0,05
BS23-4 0,8-1,8 -—- - -- 0,22 <0,05
BS24-2 0,2-0,4 -—- - -—- ST 5,1
BS24-3 0,4-1,5 - -—- - k.S. <0,05
BS25-2 0,1-0,4 - - -—- 31,3 2,5
05 BS25-3 0,4-1,5 - - --- k.S. <0,05
BS26-1 0,23-1,4 — | 0,23
BS26-2 1,4-24 - - -—- k.S. <0,05
LAWA-Priifwert - --- 0,1-1 2-10 ---
LAWA-Mafinahmenschwellenwert --- - 1-10 10-100 ---
MPO1 0,0-0,35%* 7.9 1,5 k.S. 6,6 0,55
MP02 0,0-0,35%* 7,9 2,6 k.S. 7,8 0,29
MP03 0,0-0,35* 7,8 0,3 k.S. 026 | <0,05
MP04 0,0-0,35%* 7,9 0,3 k.S. 0,78 0,08
Priifwert BBodSchV (Wohngebiete) --- - 0,8 --- 4
Priifwert MELUR (Wohngebiete) --- --- --- --- )

* m unter der Versiegelung

--- = nicht analysiert / nicht angegeben
LAWA-Priifwertiiberschreitungen sind - markiert

LAW A-MafBnahmenschwellenwertiiberschreitungen sind gelb markiert
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Tabelle 5:  Analysenergebnis Bodenproben auf Schwermetalle im Feststoff

KVE Pr.obenbe- Ent:;:tl'::me- Analysenparameter

zeichnung [mu.GOK] | As | Pb | Cd | Cr | Cu | Ni | Hg | Zn
BS21-3 0,35-0,8 9,9 | 189 | 04 17 66 6 0,52 | 207
BS21-4 0,8-1,8 16,2 | 22 | <0,2 5 6 1 |<0,07| 38

BS22-3 0,35-0,7 4,7 72 | <0,2| 11 30 4 0,30 | 14

06 ™ Bsna 0717 | 51 ] 7 [<02] 6 | 5 | 2 |<007] 15
BS23-3 0,35-0,8 2,3 56 | <0,2 6 3 4 |<0,07, 26

BS23-4 0,8-1,8 2,3 10 | <0,2 6 5 4 1<0,07| 17

BS24-2 0,2-0,4 1,7 57 0,3 21 113 | 60 |<0,07| 94

BS24-3 0,4-1,5 2,8 8 <0,2 7 4 4 |<0,07| 17
BS25-2 0,1-0,4 71,5 | 963 | 0,8 75 [2.540( 80 | 1,04 | 807

05 BS25-3 0,4-1,5 2,1 6 <0,2 6 3 4 |<0,07| 26
BS26-1 0,23-14 6,9 18 | <0,2 | 23 12 23 |<0,07| 38
BS26-2 1,4-2.4 4 7 <0,2 | 10 7 7 |<0,07| 18

MPO1 0,0-0,35* 5,6 53 | <02 | 11 17 7 0,14 | 61

MPO2 0,0-0,35* 2,5 6 <0,2 9 12 12 |<0,07| 28

MP03 0,0-035% | 3,1 | 12 [<02| 6 5 6 [<0,07| 20
MPO0O4 0,0-0,35* 34 9 <0,2 6 5 7 [<0,07| 21

Priifwert BBodSchV (Wohngebiete) 50 | 400 | 20 | 400 | --- 140 | 20 ---

* m unter der Versiegelung

--- = nicht analysiert

As = Arsen; Pb = Blei; Cd = Cadmium; Cr = Chrom; Cu = Kupfer; Ni = Nickel; Hg = Quecksilber; Zn = Zink
Priifwertiiberschreitungen sind gelb markiert
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6.3. SICKERWASSERPROGNOSE
6.3.1. Allgemeines
GemiB BBodSchV ist zur Bewertung des Wirkungspfades Boden - BS 22
Grundwasser eine Sickerwasserprognose durchzufiihren. Mit Hilfe 2570 m NN

der Sickerwasserprognose sollen die Gefahren fiir das Grundwasser
abgeschitzt und beurteilt werden, die von bestehenden Altlasten und
Kontaminationsverdachtsflichen bzw. von kontaminierten Materia-
lien ausgehen konnen. Dazu gehort die Ermittlung bzw. Abschit-
zung der realen oder potentiellen Emission aus dem Bereich der un-
gesittigten Zone (Quellstirke) und der Konzentration und Frachten A
im Sickerwasser am Ubergang von der ungeséttigten zur gesittigten b e
Zone (= Ort der Beurteilung) sowie die Abschétzung der Uberschrei- L
tung der Priifwertes der BBodSchV am OdB. Bei freiem Grundwas- 000

serspiegel ist der Ort der Beurteilung innerhalb des Grundwasserlei- 43
ters im Ubergangsbereich von der ungesittigten zur wassergeséttig- TSR
ten Zone beim hochsten bekannten Grundwasserstand als Bemes-
sungswasserstand anzusetzen. 0.0

0,10

0,70

« | @ > »>
.

In der vorliegenden Untersuchung wird der Ort der Beurteilung da- 0.0
her an im Ubergangsbereich von der ungesittigten zur wassergesit- o
tigten Zone bei einem im Bereich des Untersuchungsgebietes anzu-
setzenden Grundwasserstand in einer Tiefe von im Mittel 4,2 munter ~ Ortder -

GOK angesetzt (vgl. Abbildung 4). Beurtellung g

Die Sickerwasserprognose soll gemédf BBodSchV anhand praxiser-

probter Verfahren durchgefiihrt werden. Hierbei bieten sich bei dem e
derzeitigen Stand der Technik vier Verfahrensweisen an (vgl. Abbil- 4”2 muw GOK [P ¢

dung 5): SoeNe

5,00 o O

Bodenuntersuchungen
Sickerwasserbeprobungen

In situ-Untersuchungen
Grundwasseruntersuchungen

Abbildung 3: Ort der
Beurteilung

el .
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Boden- Sickerwasser- In situ- Grundwasser-
untersuchungen beprobung Untersuchungen untersuchungen
! | | l

Untersuchung von
Bodenproben im Labor

Untersuchung von
Sickerwasser

Untersuchung der
bodenluft und

Untersuchung von
Grundwasser

+ Schadstoff- + Saugkerzen des Untergrundes + GW-MeRstelle
Gesamtgehalte + MeRstelle im + Bodenluft-MeRstelle
+ Elution/Extraktion Bereich der. + Drucksondierung
GW-Oberflache

+ Drucksondierung

+ Lysimeter
Abschéatzung des Ermittiung der Schad- Ermittlung der Schad-
Freisetzungsverhaltens stoffkonzentration im stoffkonzentration im
der Schadstoffe Sickerwasser am Ort Grundwasser

l

Beriicksichtigung des
Abbau- und Riickhalte-
vermdgens der
ungeséttigten Zone

l

der Probenahme

(OdP)

a. OdP liegt am ort
der Beurteilung

b. OdP liegt oberhalb
des OdB

l

Beriicksichtigung des
Abbau- und Rickhalte-
vermdgens der
ungeséttigten Zone
(nur bei Fall b.)

l

Berlicksichtigung des
Abbau- und Riickhalte-
vermdgens der
ungeséttigten Zone

|

l

Beriicksichtigung von
Schadstoff-
konzentrationen im
Anstrom und von
Verdinnungseffekten

|

Abschétzung, Abschatzung, In Verbindung mit Riickschlisse, evtl.

ob am Ort der ob am Ort der anderen Unter- Riickrechnungen, ob

Beurteilung (OdB) eine Beurteilung (OdB) eine suchungen: am OdP derzeit eine

Prufwerttiberschreitung Prifwertiiberschreitung Abschétzung, Prifwerttiberschreitung

derzeit oder zukiinftig derzeit oder zukiinftig ob am Ort der wahrscheinlich ist.

wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist Beurteilung (OdB) eine Zur Abschatzung der
Prufwertuberschreitung zukinftigen Stoff-
derzeit oder zukinftig eintrage ins GW sind

wahrscheinlich ist

zusétzliche Erkennt-
nisse notwendig.

Abbildung 4: Verfahrensweisen der Sickerwasserprognose nach BBodSchV (Quelle:
LABO 07/2003;/ 6 /) - rot markiert die angewandten Methoden

Unabhiingig vom gewéhlten Verfahren erfolgt die Sickerwasserprognose im Rahmen der
orientierenden Untersuchung zur Abschétzung des Schadstoffeintrages in das Grundwas-
ser in der Regel verbal-argumentativ. Hierbei sind folgende Uberlegungen anzustellen:

e Transportprognose (Abbau/Riickhalt von Schadstoffen, Schutzfunktion der ungesét-
tigten Zone)

Abschitzung der Priifwertiiberschreitung zum aktuellen Zeitpunkt

Beschreibung des Schadstoffinventars

Ermittlung des Freisetzungsverhaltens

Abschitzung einer Priifwertiiberschreitung fiir die iiberschaubare Zukunft
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6.3.2. Abschitzung der Schadstoffsituation am Ort der Beurteilung

In der untersuchten KVF 02 wurden keine Schadstoffe (PCB) nachgewiesen. Im Bereich
der untersuchten KVF 05 und KVF 06 wurden die nutzungsrelevanten Schadstoffe der
PAK und Schwermetalle im Boden festgestellt.

o Schadstoffinventar/Freisetzungsverhalten: Allgemeine Stoffangaben zu den Schad-
stoffen sind mit der Anlage 9 abgelegt.

PAK:

Auffillige Schadstoffbefunde an PAK wurde in den Bodenproben

BS21-3 (16,3 mg/kg TS; Entnahmetiefe 0,35-0,8 m unter GOK; KVF06),
BS24-2 (57,7 mg/kg TS, Entnahmetiefe 0,2-0,4 m unter GOK; KVF 05) und
BS25-2 (31,3 mg/kg TS, Entnahmetiefe 0,1-0,4 m unter GOK; KVF 05)
festgestellt.

Die leicht 16slichen PAK (Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen; untergeordnet
Fluoren, Phenanthren) haben lediglich einen Anteil am Gesamtgehalt der PAK von
< 15 %. In den untersuchten Bodenbereichen unmittelbar unterhalb des Probenahme-
horizontes (>0,8 m unter GOK) der o. g. Bodenproben konnten keine PAK nachge-
wiesen werden. Grundsitzlich sind PAK schlecht biologisch abbaubar.

Schwermetalle:

Schwermetalle wurden, wenn nachweisbar, nur in geringen Gehaltsgroenordnungen
im Boden nachgewiesen. Lediglich die in der BS25-2 (31,3 mg/kg TS, Entnahmetiefe
0,1-0,4 m unter GOK; KVF 05) ermittelten Schwermetallgehalte (vor allem Arsen,
Blei, Kupfer) wurden in erhohten Gehalten festgestellt. Da im Boden leicht alkalische
Verhiltnisse festgestellt wurden, deutet dies auf ein allgemein geringes Mobilisie-
rungspotential in Bezug auf die Schwermetalle hin.

Ausgehend von dem festgestellten Schadstoffpotential an PAK und Schwermetallen
im Boden sind geringe bis gering erhohte Sickerwassergehalte am Ort der Probenahme
im Bereich der KVF 05 und KVF 06 wahrscheinlich.

e Transportprognose:
Die festgestellten PAK sowie die Schwermetalle sind wahrscheinlich mit dem Auf-
bringen der Auffiillungen zur Ablagerung und in den Untergrund gelangt.

Nach dem Erreichen der sandigen Auffiillungen und Sande haben sich die Schadstoffe
hauptsichlich in vertikaler Richtung ausgebreitet. Die Schutzfunktion der das Grund-
wasser iiberlagernden wasserungesittigten Bodenzone kann auf Grund der erhéhten
Michtigkeit von ca. 4,2 m unter GOK und der vollstidndigen flédchigen Versiegelung
als erhoht eingestuft werden. Dem gegeniiber steht die gute Durchlédssigkeit
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(ca. kr= 1 x 10” m/s) der Sande der wasserungesittigten Bodenzone mit einem gerin-
gen sorptiv wirkenden humosen Anteil der Sande.

Sollten Schadstoffe den grundwassergesittigten Bereich erreicht haben, hat ein weite-
rer Schadstofftransport primér in horizontale Richtung (nach Westnordwesten) mit
dem hydraulischen FlieBgefille stattgefunden.

e Abschiitzung der Priifwertiiberschreitung/Priifwertgroflenordnung zum aktuellen
Zeitpunkt und fiir die iiberschaubare Zukunft:
Im Rahmen der Sickerwasserprognose kann aktuell und fiir die iiberschaubare Zukunft
aufgrund der ausreichenden Schutzfunktion der das Grundwasser iiberlagernden was-
serungesittigten Bodenzone sowie dem geringen Schadstoffquellpotential in den ge-
ringméchtigen betroffenen Bodenschichten ausschlieBlich im oberflachennahen Bo-
denhorizont keine erhohte Sickerwasserkonzentration fiir die untersuchten Schad-
stoffe der PAK und Schwermetalle, die den Priifwert am Ort der Beurteilung iiber-
schreiten, gefolgert werden.

Fiir die untersuchten Schadstoffe der PCB kann aktuell und fiir die iiberschaubare Zu-
kunft eine erhohte Sickerwasserkonzentration, die den Priif-wert am Ort der Beurtei-
lung iiberschreiten, ausgeschlossen werden.
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7. BEWERTUNG

7.1. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Beziiglich einer potenziellen Gefahrdung der Schutzgiiter Mensch, Nutzpflanze und
Grundwasser ist das Gesetz zum Schutz vor schidlichen Bodenveridnderungen und zur
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG / 1 /) sowie die Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) / 2 / als Bewertungsgrundlage
anzuwenden.

Im Rahmen der vorliegenden orientierenden Untersuchung sind bei einer Gefédhrdungs-
abschitzung die Wirkungspfade Boden - Mensch und Boden - Grundwasser gemil
BBodSchV zu beriicksichtigen.

Die BBodSchV definiert fiir die Beurteilung der verschiedenen Wirkungspfade Priifwerte
beziiglich einiger ausgewihlter Parameter. Das Uberschreiten eines Priifwertes stellt ei-
nen konkreten Anhaltspunkt dar, der einen hinreichenden Verdacht auf das Vorliegen
einer schidlichen Bodenverinderung begriindet. Im Rahmen einer Gefédhrdungsabschiit-
zung ist einzelfallbezogen zu priifen, ob eine schiddliche Bodenverinderung besteht, bei
der eine Gefihrdung der Wirkungspfade Boden - Mensch, Boden - Grundwasser und/oder
Boden - Nutzpflanze nachweisbar ist. Bei Vorliegen einer schidlichen Bodenverdnderung
sind MaBnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen.

7.1.1. Wirkungspfad Boden - Mensch

Bei einer Gefiahrdungsabschitzung des Wirkungspfades Boden - Mensch hinsichtlich Di-
rektkontakt fiir den relevanten oberflichennahen Bodenhorizont (0 — max. 35 cm je nach
Nutzung gemiB BBodSchV; Anhang 1, Tabelle 1) sind in der vorliegenden Untersuchung
die ermittelten Bodengehalte heranzuziehen.

Die BBodSchV gibt bei der Beurteilung des Wirkungspfades Boden - Mensch nur fiir
einige Parameter im Feststoff des Bodens Priifwerte vor. Die durch die BBodSchV defi-
nierten Priifwerte der fiir diese Untersuchung relevanten Schadstoffe sind in der Tabelle 4
dargestellt.

Da in der BBodSchV kein Priifwert fiir PAK gesamt, sondern nur fiir Benzo[a]pyren ent-
halten ist, wird mit Erlass des Ministeriums fiir Landwirtschaft, Umwelt und lédndliche
Riume des Landes Schleswig-Holstein 2017 / 11 / empfohlen, neben dem Priifwert fiir
Benzo[a]pyren als Einzelstoff nach Anhang 2 der BBodSchV die Substanz Benzo[a]pyren
auch als Leitparameter fiir andere kanzerogene PAK heranzuziehen. Danach wird die Ver-
wendung unter vorbehaltlicher Beriicksichtigung der Hintergrundbelastung die in Ta-
belle 6 genannten Priifwertvorschlédge fiir Benzo[a]pyren als Leitparameter fiir PAK emp-
fohlen.
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Bei PAK-Gehalten oberhalb der o. g. Priifwertempfehlungen hat eine Einzelfallpriifung

(ggf. Resorptionsuntersuchungen) zu erfolgen, um den Gefahrverdacht zu begriinden oder
zu entkriften.

Tabelle 6: Priifwerte der BBodSchV zur Beurteilung des Wirkungspfades
Boden-Mensch (alle Angaben in mg/kg TS)

Kinderspiel- . Park- und Industrie- u.
Stoffe fliichen Wohngebiete Freizeitanlagen GewerPegrund-
stiicke
Benzo[a]pyren 2 4 10 12
Arsen 25 50 125 140
Blei 200 400 1.000 2.000
Cadmium 10 20 50 60
Chrom ges. 200 400 1.000 1.000
Nickel 70 140 350 900
Quecksilber 10 20 50 80
PCB 0.4 0,8 2 40
e | | :

*per Erlass eingefiihrte Priifwerte des MELUR

7.1.2. Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Bei der Beurteilung des Wirkungspfades Boden - Grundwasser werden fiir ausgewéhlte
Schadstoffe gemiB BBodSchV, Anhang 2, Punkt 3.1, Priifwerte fiir den Ort der Beurtei-
lung benannt. Laut BBodSchG besteht bei Uberschreitung eines Priifwertes die Besorg-
nis, dass eine schidliche Bodenveridnderung vorliegen konnte (vgl. Abschnitt 7.1).

Bei der folgenden Bewertung werden auch die Geringfiigigkeitsschwellenwerte der Lén-
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) / 4 / herangezogen (vgl. Tabelle 7). Der Gering-
fiigigkeitsschwellenwert wird als die Stoffkonzentration definiert, bis zu welcher anthro-
pogene, riumlich begrenzte Anderungen der chemischen Beschaffenheit des Grundwas-
sers als geringfiigig einzustufen sind und ab welcher Konzentration eine schédliche
Grundwasserverunreinigung vorliegt. Die Geringfiigigkeitsschwelle ist die Konzentra-
tion, bei der trotz einer Erhohung der Stoffgehalte gegeniiber regionalen Hintergrundwer-
ten keine relevanten 6kotoxischen Wirkungen auftreten konnen und die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleiteter Werte eingehalten werden.
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Tabelle 7:  Priifwerte und Geringfiigigkeitsschwellenwerte nach BBodSchV und

LAWA
Parameter Priifwert BBodSchV [ug/1] Ligﬁgﬁﬂ;ﬁi ltl%l f:/f]l ts-
Arsen 10 10
Blei 25 7
Cadmium 5 0,5
Chrom 50 7
Kupfer 50 14
Nickel 50 14
Quecksilber 1 0,2
Zink 500 58
> PAK 0,2 0,2
> Naphthalin und . 5
Methylnaphthaline
Anthracen --- 0,1
Benzo[a]pyren - 0,01
Bl ot
i
Dibenz[a]anthracen -—- 0,01
Fluoranthen --- 0,1

--- = kein Wert angegeben

Bei der folgenden Bewertung des Wirkungspfades Boden - Grundwasser werden zusétz-
lich hilfsweise die Priifwerte bzw. MaBnahmenschwellenwerte fiir Boden aus den Emp-
fehlungen fiir die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschéden der
Lianderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) / 3 / verglichen (vgl. Tabelle 8).

LAWA-Priifwerte fiir Bodenbelastungen sind die Werte, bei deren Unterschreitung der
Gefahrenverdacht hinsichtlich eines Grundwasserschadens in der Regel als ausgerdumt
gilt. Bei einer Uberschreitung ist eine weitere Sachverhaltsermittlung geboten (z. B.
durch eine Detailuntersuchung). LAWA-MafBnahmenschwellenwerte sind die Werte, de-
ren Uberschreitung in der Regel weitere MaBnahmen, z. B. eine Sicherung oder Sanie-

rung, auslost.
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Tabelle 8: Priifwerte und MaBnahmenschwellenwerte nach LAWA im Boden
LAWA LAWA

Parameter Priifwert MaBnahmenschwellenwert
[mg/kg] [mg/kg]

PAK 2-10 10-100

Naphthalin 1-2 5

PCB 0,1-1 1-10

7.2. GEFAHRDUNGSABSCHATZUNG

7.2.1. Wirkungspfad Boden - Mensch

Fiir eine Bewertung des Wirkungspfades Boden — Mensch war die Entnahme einer
Oberbodenmischprobe gemiB BBodSchV (Anhang 1) aufgrund der vollflachigen Versie-
gelung des Grundstiickes nicht moglich und nicht vorgesehen. Daher werden hilfsweise
die Bodenproben aus den Kleinrammbohrungen des Tiefenhorizontes 0,0 m — 0,35 m un-
ter Versiegelung im Bereich der geplanten Wohnbebauung (vgl. Abschnitt 5) bewertet,
um auf diesem Weg orientierende Hinweise auf eine mogliche Gefidhrdung liber den Wir-
kungspfad Boden — Mensch z. B. bei einer zukiinftigen Entsiegelung der Flidchen zu sam-
meln.

Bei der Betrachtung des Wirkungspfades Boden—Mensch befinden sich alle in den Bo-
denproben MPO1 — MP04 ermittelten Schadstoffgehalte unterhalb der relevanten Priif-
werte nach BBodSchV fiir die Nutzung ,,Wohngebiete* (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 5).
Die ermittelten Benzo[a]pyren-Gehalte der Bodenmischproben unterschreiten auch den
per Erlass eingefiihrten Priifwertvorschlag von 1 mg/kg TS fiir Benzo[a]pyren als Leitpa-
rameter fiir PAK bei der Nutzung ,,Wohngebiete* (vgl. Abschnitt 7.1.1).

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungen bezogen auf den Wirkungspfad Bo-
den — Mensch in dem untersuchten Tiefenhorizont bis 0,0 m — 0,35 m unter Versiegelung
kann festgestellt werden, dass mit der vorliegenden Untersuchung keine Hinweise auf
schidliche Bodenverdnderungen gemidl Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
§ 2 Abs. 3 im Bereich der geplanten Wohnbebauung gesammelt werden konnten. Eine
Gefihrdung des Wirkungspfades Boden — Mensch bei der geplanten wohnbaulichen Um-
nutzung ist nicht abzuleiten.

Es ist nicht vollstindig aufzuschlieBen, dass die Auffiillungen der Bodenschichten des
Tiefenhorizontes >0,7 m bis 1,4 m unter GOK (vgl. Schicht 2, Abschnitt 6.1) z. B. im
Bereich des Verlaufes ehemaliger Abwasserleitungen/-griben / 12 / (vgl. Anlage 1)
schidliche Bodenverinderungen gemifl Bundes-Boden—schutz-gesetz (BBodSchG) § 2
Abs. 3, sofern ein Kontakt mit dem Menschen iiber Wirkungspfad Boden -Mensch her-
gestellt werden wiirde, darstellen kdnnten.
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7.2.2. Wirkungspfad Boden - Grundwasser

In der vorliegenden Untersuchung wurden in drei Bodeneinzelproben auffillige PAK-
Gehalte (maximal 57,7 mg/kg TS; vgl. Tabelle 2) im LAWA-MafBnahmenschwellen-
wertbereich und in einer Bodeneinzelprobe ein PAK-Gehalt im LAWA-Priifwertebereich
in den oberflichennahen Auffiillungshorizonten (im Mittel < 0,5 m unter GOK) angetrof-
fen. Im Liegen den Bodenproben mit dem Priifwertiiberschreitungen konnte keine PAK
nachgewiesen werden.

Im Rahmen einer Sickerwasserprognose wurde aktuell und fiir die liberschaubare Zukunft
eine erhohte Sickerwasserkonzentration fiir die untersuchten Schadstoffe der PAK, PCB
und Schwermetalle, die den Priifwert am Ort der Beurteilung iiberschreiten, nicht gefol-
gert.

In der Gesamtschau kann festgestellt werden, dass auf dem Grundstiick lokal (KVFO05,
KVF 06) schadstoffhaltige (v. a. PAK, Schwermetalle) Auffiillungssedimente im Tiefen-
bereich von im Mittel 0,0 m— 0,5 m unter GOK nachgewiesen werden konnten.

Die Ergebnisse des untersuchten Bodens deuten nicht darauf hin, dass ein relevantes
Quellpotential im Untergrund vorhanden ist.

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungspfad Bo-
den — Grundwasser festgestellt werden, dass in den untersuchten Bereichen keine schad-
lichen Bodenveridnderungen gemd3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3
vorliegen und eine Geféhrdung iiber den Wirkungspfad Boden—Grundwasser auszuschlie-
Ben ist.

7.2.3. Gesamtbewertung

Im Rahmen der Detailuntersuchungen wurden die KVF02, KVFOS und KVF 06 nach dem
Stand der Technik nachuntersucht. Im Bereich der KVFO5 (ehem. Schlosserei) und der
KVFO06 (ehem. chemische Reinigung) wurden Verunreinigungen des Bodens durch PAK
und Schwermetalle im oberflichennahen Horizont festgestellt. Auf Grundlage einer
durchgefiihrten Gefdhrdungsabschitzung werden diese Verunreinigungen nicht als schid-
liche Bodenveridnderungen gemifl Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3
bezogen auf den Wirkungspfad Boden — Grundwasser bewertet. Damit ist eine Geféhr-
dung iiber den Wirkungspfad Boden — Grundwasser auszuschlieen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde der geplante Bereich mit Wohnbebau-
ung (vgl. Abbildung 2) durch die Mischprobenerstellung aus dem wirkungspfadrelevan-
ten Tiefenbereich von 0,0 m — 0,35 m unter der aktuellen Versieglung untersucht. Es
konnten keine Hinweise auf schiddliche Bodenveridnderungen geméll Bundes-Boden-
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schutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 im Bereich der geplanten Wohnbebauung gesam-
melt werden konnten. Eine Gefidhrdung des Wirkungspfades Boden — Mensch bei der
geplanten wohnbaulichen Umnutzung ist nicht abzuleiten.

Der Altlastenverdacht fiir den Untersuchungsstandort wurde abschlieBend entkréftet.

7.3. ABFALLTECHNISCHE BEWERTUNG NACH LAGA

Die Auffiillungen (Tragschichtmaterial) der Schicht 1 (vgl. Tabelle 2) aus dem Bereich
westlich und 6stlich des derzeit bestehenden Verbrauchermarktes (famila) ist der LAGA-
Zuordnungsklasse Z0 zuzuordnen (vgl. Anlage 8).

Die Auffiillungen (Auffiillungsmaterial mit Fremdgemenganteilen) der Schicht 2 (vgl.
Tabelle 2) aus dem Bereich nordlich des derzeit bestehenden Verbrauchermarktes (fa-
mila) ist der LAGA-Zuordnungsklasse Z1 zuzuordnen (vgl. Anlage 8).

Die in diesem Abschnitt gemachten Aussagen sind als abfalltechnische Vordeklaration zu
verstehen. Die Kldrung eines Entsorgungsweges auf Basis dieser Daten ist nicht méglich
(vgl. Abschnitt 8).
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8. EMPFEHLUNGEN ZUM WEITEREN VORGEHEN

Die vorliegenden Daten sind ausreichend fiir die Erstellung einer abschlieBenden Geféhr-
dungsabschitzung und Erarbeitung fiir Empfehlungen zum weiteren Vorgehen:

e Im Rahmen der aktuellen Nutzung (vollstdndige Versiegelung der Fldchen) ergibt
sich kein Handlungserfordernis.

e Sofern die siidliche Grundstiicksfldche mit der geplanten gewerblichen Weiternut-
zung durch einen Verbrauchermarkt mit Parkplatzflichen vollstindig versiegelt
bleibt, sind ebenfalls keine weiteren Mainahmen zu ergreifen.

¢ Im Rahmen einer Umnutzung und Entsiegelung der Flachen im Bereich der geplanten
Wohnbauflichen (vgl. Abbildung 2) ergibt sich kein Handlungserfordernis,
o Wenn die Nutzungsoberkante die aktuelle Unterkante der Versiegelung darstellt
oder
o wenn im Rahmen der Wohnbaufldchennutzung auf den unversiegelten Berei-
chen z. B. Oberboden (Mutterboden, LAGA Z0 [exkl. TOC]) in einer Michtig-
keit von 0,35 m aufgetragen wird.

e Derzeit ist nicht vollstdndig aufzuschlieBen, dass die Auffiillungen der Bodenschich-
ten des Tiefenhorizontes >0,7 m bis 1,4 m unter GOK (vgl. Schicht 2, Abschnitt 6.1)
innerhalb der Wohnbauflidchen z. B. im Bereich des Verlaufes ehemaliger Abwasser-
leitungen/-griben / 12 / (vgl. Anlage 1) schidliche Bodenveridnderungen geméafl Bun-
des-Boden—schutz—gesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 darstellen, sofern ein Kontakt mit
dem Menschen iiber Wirkungspfad Boden -Mensch hergestellt werden wiirde. Wiirde
der geplante Nutzungshorizont durch einen Bodenabtrag in diese Schichten fallen,
sind diese Schichten fachgutachterlich nachzuuntersuchen, um festzulegen, ob vor-
sorgende MafBnahmen (z. B. Bodenaushub oder Abdeckung mit Oberboden (Mutter-
boden, LAGA Z0 [exkl. TOC]) in einer Méchtigkeit von 0,35 m) erforderlich werden.

e Simtliche Tiefbauarbeiten sind durch einen Sachverstindigen nach §18 BBodSchG
mitzuplanen, zu koordinieren und zu begleiten. Insbesondere sind baubegleitend im
Rahmen von Tiefbauarbeiten stichprobenartig Baggerschiirfe in Begleitung eines
Sachverstindigen nach §18 BBodSchG im Bereich der geplanten Wohnbaufléichen
auszufiihren, um ggf. noch unentdeckte verunreinigte Bodenpartien zu identifizieren
und bei Erfordernis im gleichen Zuge durch Bodenaushub zu entfernen. Die Vorbe-
reitung, Planung und Ausschreibung von Tiefbauarbeiten hat dieses Vorgehen zu be-
riicksichtigen.

e Im Rahmen der Tiefbauarbeiten fzllt Boden an, der gesondert zu entsorgen ist. Der
Aushub ist hierzu fachgerecht als Haufwerk zu beproben (LAGA PN 98) und zu de-
klarieren, um den Entsorgungsweg kléren zu konnen.
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9. ZUSAMMENFASSUNG

Die Bela Grundstiickges. mbH & Co.KG, Alte Weide 7 — 13 in 24116 Kiel, mochte auf
dem Grundstiick HauptstraBe 25 in 24536 Neumiinster den Neubau eines Verbraucher-
marktes mit angrenzender Wohnbebauung realisieren. Hierzu soll die vorhandene Bebau-
ung riickgebaut werden. Danach soll im siidlichen Teilbereich ein Verbrauchermarkt mit
Parkflichen entstehen. Im Nordlichen Teilbereich sollen drei Mehrfamilienhéduser und
zwei Doppelwohnhiuser mit entsprechenden Griin- und Gartenfldchen entstehen.

Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung (OU) wurde fiir Teilbereiche des Grund-
stiick HauptstraBe 25 in 24536 Neumiinster ein Altlastenverdacht bestitigt.

Im Rahmen der geplanten Erstellung des Bebauungsplanes zur Umsetzung des Vorhabens
ist das Bauplanungsrecht anzuwenden, bei dem auch das Vorhandensein und die Auswir-
kungen von schidlichen Bodenverdnderungen und Altlasten beriicksichtigt werden miis-
sen. Im Rahmen der Bebauungsplanerstellung ist daher zu priifen und zu gewéhrleisten,
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse und die
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevolkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) bzw. die 6ffent-
liche Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit (§ 3 Abs. 2 LBO) vorliegen. In die-
sem Zusammenhang wurden im Mai 2019 Detailuntersuchungen nach § 2 Nr. 4
BBodSchV mit dem Ziel der abschlieBenden Gefihrdungsabschitzung durchgefiihrt.

Hierzu wurden nach Durchfiihrung einer Recherche der vorliegenden Unterlagen zur Alt-
lastensituation und Erarbeitung eines mit der zustédndigen Behorde abgestimmten Unter-
suchungskonzeptes Bodenproben entnommen und auf relevante Schadstoffe analysiert.

Im Rahmen der Detailuntersuchungen wurden die drei aus der OU auffélligen Kontami-
nationsverdachtsflichen (KVF) nach dem Stand der Technik nachuntersucht. Im Bereich
von zwei KVF (ehem. Schlosserei und ehem. chemische Reinigung) wurden Verunreini-
gungen des Bodens durch PAK und Schwermetalle im oberflichennahen Horizont fest-
gestellt. Auf Grundlage einer durchgefiihrten Gefidhrdungsabschitzung werden diese Ver-
unreinigungen nicht als schidliche Bodenverdnderungen geméfl Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 bezogen auf den Wirkungspfad Boden — Grundwasser be-
wertet. Damit ist eine Gefdhrdung tiber den Wirkungspfad Boden — Grundwasser auszu-
schlieflen.

Im Rahmen der Untersuchung wurde zudem der geplante Bereich mit Wohnbebauung
durch die Mischprobenerstellung aus dem wirkungspfadrelevanten Tiefenbereich von
0,0 m — 0,35 m unter der aktuellen Versieglung untersucht. Es konnten keine Hinweise
auf schidliche Bodenverinderungen gemidl Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
§ 2 Abs. 3 im Bereich der geplanten Wohnbebauung gesammelt werden konnten. Eine
Gefihrdung des Wirkungspfades Boden — Mensch bei der geplanten wohnbaulichen Um-
nutzung ist nicht abzuleiten.
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Der Altlastenverdacht fiir den Untersuchungsstandort wurde abschlieBend entkréftet.

Im Rahmen der aktuellen Nutzung (vollstdndige Versiegelung der Flidchen) ergibt sich
kein Handlungserfordernis. Sofern die siidliche Grundstiicksfléche mit der geplanten ge-
werblichen Weiternutzung durch einen Verbrauchermarkt mit Parkplatzflichen vollstéin-
dig versiegelt bleibt, sind ebenfalls keine weiteren Mainahmen zu ergreifen.

Im Rahmen einer Umnutzung und Entsiegelung der Flichen im Bereich der geplanten
Wohnbauflichen (vgl. Abbildung 2) ergibt sich kein Handlungserfordernis,
o wenn die Nutzungsoberkante die aktuelle Unterkante der Versiegelung darstellt
oder
o wenn im Rahmen der Wohnbauflichennutzung auf den unversiegelten Berei-
chen z. B. Oberboden (Mutterboden, LAGA Z0 [exkl. TOC]) in einer Machtig-
keit von 0,35 m aufgetragen wird.

Derzeit ist nicht vollstindig aufzuschlieBen, dass die Auffiillungen der Bodenschichten
des Tiefenhorizontes innerhalb der Wohnbauflachen schiddliche Bodenverdnderungen ge-
miB Bundes-Boden—schutz-gesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 3 darstellen, sofern ein Kontakt
mit dem Menschen iiber Wirkungspfad Boden -Mensch hergestellt werden wiirde. In die-
sem Fall ergibe sich mindestens ein Nachuntersuchungsbedarf.

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

WA WAL Bleeae

Dipl.-Geol. Marcus Petersen
(Sachverstidndiger §18 BBodSchG)

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Miicke\
(Geschiftsfiihrer)

Die Prizision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen. Die Priifergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Vervielféltigung des Gutachtens bzw. der
Priifergebnisse auf Datentriagern ist ohne unsere Genehmigung nicht zuléssig.
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ANLAGE 1

Lageplan
(Mafistab 1 : 1.000)
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CLU GmbH - Chemisches Labor
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CLJ GmbH - Chemisches Labor
fur Umweltanalytik Halle (Saale)
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CLU GmbH - Chemisches Labor
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CLU GmbH - Chemisches Labor
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